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Description agrologique d'un profil dans les sols
d'alluvions de l'Allaine (Porrentruy)

Introduction
Au cours des années 1959 à 1942, la commune de Porrentruy

procéda à la correction de l'Allaine en amont de la ville
sur une longueur de 1350 m. environ. Le secteur corrigé va du
point 440,1 (coude de la route Alle-Porrentruy) à l'entrée de la
ville (voir fig. 1). Sur un parcours de quelque 900 m. on déplaça
la rivière du sud au nord de la voie ferrée, et l'ancien lit fut
comblé.

Ces circonstances nous ont permis d'étudier la nature des
alluvions de l'Allaine dans la zone touchée par les travaux.
Indépendamment d'observations nombreuses faites sur les couches de
terrain mises à nu lors du creusement du nouveau lit nous avons
sondé le sol aux points suivants :

point No Cordonnées
1 575 280/251 840 À 425
2 573 395 / 251 855 A 426
3 574 012/251 940 A 420
4 573 800/252 020 A 428
5 574 205/251 970 A 437
6 574 465/252 015 A 439

Seul le point 5 est un profil au sens agrologique du terme,
c'est-à-dire une section verticale allant de la surface du sol à
la roche sur laquelle il repose (roche-mère). Ailleurs, nous n'avons
fait que planter notre sonde jusqu'au gravier, que l'instrument
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