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1. Denis, P. et D. Roux, Un nouveau type de collimateur de neutrons
lents. Archives des Sciences, vol. 12, fasc. 4, 1959.

2. Cottier, J.-M., P. Denis, D. Roux, Contröle automatique de reacteur.
Archives des Sciences, vol. 12, fasc. 4, 1959.

* Ce rail a ete obligeamment offert par la compagnie R.L.S.

Laboratoire de Recherches nucleaires.
Institut de Physique, Universite,

Geneve.

Seance du Ier septembre 1960

A. Amstutz. — Aperfit geologique pour le barrage de Valgrisanche.

Pour creer un lac artificiel de 70 ou 80.000.000 m3 et donner ainsi
de la regularity ä une chute d'env. 1000 m, un barrage en arc a ete

edifie ä 1.1/4 km en amont du village de Valgrisanche, au milieu de

la vallee du meme nom. Commences en 1951 par l'etablissement d'un

telepherique, les travaux furent ensuite controles geologiquement par
M. le professeur Parejas et aboutirent en 1959 au remplissage de cette

retenue d'eau.

A l'E, ce barrage repose sur des roches en place, sur des gneiss

albitiques avec micaschistes et autres roches detritiques permo-
carbonifercs de la « couverturc postorogeniquc hercynianne », et cet

appui parait etre relativement sain. Mais sur le versant VV de la vallee,
la voüte s'appuie sur une masse qui a glisse et qui est certainement
tres apte ä glisser encore, une masse en voie d'affaissement, faite de

gneiss albitiques, etc. partiellement recouverts de moraine.
Cette masse en glissement, en equilibre instable, est caracterisee

par les faits suivants, qui sont, pour un connaisseur de la geologie
des Alpes, typiques et tres significatifs.

1) Des fracturations plus ou moins accentuees, en sens tres divers,
de toutes les masses rocheuses aflleurant dans la zone indiquee sur
l'esquisse ci-jointe. Notamment:

a) Entre Bonne et le ravin qui passe ä mi-chemin de Mondange.
Tandis qu'au N de ce ravin, pres de la route par exemple, les strates

gneissiques sont exemptes de dislocations.
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Esquisse geologique au ll'25000 faite du 5 au 7 juin 1960

liachure: permocarbonifere en place
pointille: masse glissee
sable: moraine de cirque lateral
grise fonce: ecroulements
grise clair: eboulis, alluvions
en blanc: lac le 6 juin (en majeure partie vide)

et barrage (de type poids-voüte)

b) Entre le barrage, Bonne et la riviere. Pres de l'appui du barrage,
de 15 m au-dessus du couronnement ä 20 ou 30 m au-dessous, dans

la parafouille, on observe non seulement des fractures en sens divers,
mais aussi de multiples decoupages en dalles ou plaques ä peu pres
paralleles au flanc de la vallee en ces lieux, l'epaisseur des plaques
variant de 1 dm ä 1 m. * Dans le petit ravin qui descend ä TESE

* Ceci se poursuit probablement jusque dans le bas de cette masse rocheuse.
Or, la surface concave du barrage, pres de l'appui, a une orientation
peu difierente de celle des dalles; et les forces de poussee du barrage ä cet
appui rencontrent done avec une faible obliquite ces surfaces de cisaillement
creees par la gravite et le glissement, provoquant ainsi d'autant plus de
risques de rupture.
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de Bonne, on observe des pbenomenes du meme genre: fracturation
en sens divers et decoupage, clivage en dalles ou plaques inclinees vers

l'E, consequences du glissement des masses gneissiques.

e) Du barrage ä 2 ou 300 m en amont, en partie dans le lac vide.
Encore des fracturations et un decoupage du meme genre.

d) Au SSW de Bonne, dans l'espace delimite sur l'esquisse. La aussi

de multiples diaclases.

2) Au barrage meme, les travaux ont montre que les strates
gneissiques fracturees se sont avancees et ont recouvert la moraine

sur des dizaines de metres (on les a soutenues par du beton alveolaire).
Parejas attribue cette disposition ä une erosion torrentielle faite
lateralement au-dessous de ces strates, dans une zone mylonitisee.
Mais cette explication me parait utopique et deplorable du point de vue
des decisions ä prendre ä l'epoque des travaux. Pour moi il s'agit
d'un glissement avec etalement, sur la moraine.

3) La morphologie de la zone en glissement indiquee sur ma carte
s'accorde avec ce qui precede. Les parois abruptes, apres le retrait
du Talgletscher, ont cede, et il s'est fait lä un etalement vers le bas,

avec tendance a la formation de terrasses au-dessus, par le jeu de

failles et surfaces listriques. Autreinent dit, on a la un epaulement en

train de s'affaisser, de se tasser.

4) Cette solifluxion (au sens large du terme) s'amorce vraisembla-
blement au dessous d'eboulis et de moraine prcvenant du cirque
sus-jacent; eile est done en partie masquee. Dans les strates gneissiques

qui sont ä env. 600 m ä l'WSW de la chapelle de Bonne, il y a un debut
de fissuration qui parait correspondre ä une zone bordiere de

l'affaissement.

A mon sens, c'est ä 550 m en amont qu on aurait du envisager et

etudier d'une moniere approjondie Vimplantation du barrage. II est

probable que cet emplacement aurait judicieusement resolu le pro-
bleme que posait un barrage en ces lieux, et Ton n'aurait pas la situation

scabreuse d'ä present. Le coüt aurait ete moindre et surtout il ne

planerait pas un tel danger sur le Val d'Aoste.
Tels sont les faits que j'ai releves du 5 au 7 juin 1960, avec l'aide

d' Ed. Lanterno, que je remercie encore vivement, et telle est la
reflexion qui en decoule. Mon devoir etait de les enoncer en ces
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pages-ci et de repondre ainsi ä l'appel que m'avaient fait MM. Caveri

et Marcoz, depute ei- president du Yal d'Aoste, inquiets pour la

securite de la vallee.

Cogne, 8 juin i960.

PS. Ajoutons ä re qui precede ces quelques notes sur des rorlies que
j'ni prelevees dans les alentours du barrage:

Au tunnel de la route, env. 1 kin au SSW du barrage. Gneiss alhitique ä
inuscovite et chlorite, avcc epidote, grenat. magnetite; ex rhyodacite.

A l'nppui Ii du barrage, pres de la route. Gneiss albitiques analogues
au precedent et de meine origine. Et gneiss alhitique a inuscovite et chlorite,

avee epidote, sphene, magnetite, et beaucoup de calcite: tutile ou
renianiement de tut.

Sur le versaut oriental de la vallee, entre le pont voisin de Mondange
et le tunnel precitö, les gneiss out un leger pendage approx. SSW, en moy
20 ou 15°. mais avec des variations tant pour les directions ipie pour les

pendages.
A 100 ou 120 m au XXM" de Mondange, au bord de la route montant a

Bonne. Gneiss albitiijue ä inuscovite et chlorite, avec grenat, zoisite. sphene;
ex-rhyodacite. Les gneiss sont lä redresses, diriges approx. EW, mais avec
bcp de plis de l'ordro du m, dm et cm.

Pres du deuxieme virage de la route montant ä Bonne. Gneiss analogue
au precedent. Plonge approx. 30° vers S.

A env. 500 m en amont du barrage, ä l'W d'ex-Sevey. Gneiss albitiques
ä muscovite et chlorite, avec epidote, sphene; ex-rhyodacites. Leger
pendage vers SSW ou SM'.

Pres de Montieu. Srhiste alhitique a epidote, chlorite, muscovite,
calcite; peut-etre un ex-tuf andesitique avec apport calcaire. Les strates
sont lä dirigees M'XM'-ESE, plissees, parfois redressees, mais plongeant le

plus souvent vers SSM" avec des pendages variables.
A 5-600 m au SM7 de Bonne. Gneiss albitiques ä muscovite, chlorite et

epidote; ex-rhyodacites. Apparemment encore en place, avec leger pendage
vers SSM", mais debut de fissuration et dislocation.

Dans l'ecrouleinent qui est ä 3 ou 400 in au XXM" de Montieu. Selbstes ä

epidote, glaurophane, chlorite, muscovite, albite, quartz, calcite, sphene
et oxyde de fer; probablement des melanges de materiel volcanique et de
materiel detritique.
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