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merkter Ubergang von der Artillerievorbe-

nerischen Feuermittel, insbesondere die
Panzerabwehrmittel, sowie die Krafte un-
mittelbar vor der Front und in den Flanken
der angreifenden Truppe miissen pausenlos
bekampft werden. AnschlieBend muf3 die
Artillerie das Feuer von Abschnitt zu Ab-
schnitt verlegen und die angreifende Truppe
anfiihren. Zwischen Artillerievorbereitung
und -unterstiitzung darf keine Pause ent-
stehen, die dem Gegner das Signal zur Ab-
wehr des Angriffs geben konnte.

Die Artillerieunterstiitzung muB sich tiber
eine groBe Tiefe erstrecken, mit gleichzeiti-
gem Feuer auf verschiedene Abschnitte,

Zeit-
schriften

reitung zur Artillerieunterstiitzung. Die geg--

- Wojennyi Wjestnik (UdSSR)

Nochmals zur Suche nach der wirksamsten
Artillerieunterstiitzung

Bei der Vernichtung von Gruppenzielen,
zum Beispiel von Stiitzpunkten, wihrend
der Artillerievorbereitung sollte nicht scha-
blonenmaBig vorgegangen, sondern durch
sorgfiltige Rekognoszierung des Zieles die
bestmogliche Feuerart gesucht werden. Die
SchieBregeln der Sowjetarmee kennen zwei
Methoden: 1. GruppenschieBen auf drei
Zahlen mit Uberlagerung der Batteriefeuer;
2. Zuweisung individueller Ziele fiir jede
Batterie. Die zweite Methode empfiehlt
sich, wenn die Schwerpunkte der Ziel-
gruppierungen visuell festgestellt werden
konnen.

Die Wirksamkeit des Feuers wird be-
trichtlich erhoht, wenn notwendige Kor-
rekturen wahrend des SchieBens laufend
eingegeben werden.

Wichtig ist ferner eine zweckmaifBige
Wahl von GeschoB- und Ziinderart.

Zu bekampfen ist das allzu Schematische.
Kommandanten und Stdbe haben die Ge-
wohnheit, fiir die Artillerievorbereitung
| drei Feueriiberfalle zu verlangen. Dies er-

laubt dem Gegner, den Zeitpunkt des An-
griffsbeginns vorauszusagen.

Von besonderer Bedeutung bei der Ar-
tillerievorbereitung ist der abschlieBende
Feueriiberfall. Er soll alle jene Ziele ver-
nichten, die die angreifende Truppe bis
zum Angriff auf die vorderste gegnerische
Linie behindern konnten. Der letzte Feuer-
iiberfall soll spdtestens dann beginnen,
wenn die eigenen Panzer und Schiitzen-
panzer in die Zone des wirksamen Feuers
der Hauptmasse gegnerischer Panzerab-
wehrwaffen vorriicken. Die Dauer des letz-
ten Feuertiberfalls muB3 den Geldndebedin-
gungen und der Tiefe der Zone des Panzer-
abwehrfeuers angepaBt werden. Der Be-
ginn des letzten Feueriiberfalles muB3 sich
mit einem kriftigen Feueriiberfall auf die
Artillerie- und Minenwerferbatterien des
Gegners liberschneiden, sofern diese das
Vorriicken der eigenen Truppen in die An-
griffsgrundstellung und den Angriff auf die
vordersten gegnerischen Stellungen behin-
dern konnten.

Entscheidend auf das Angriffstempo ist
die Artillerieunterstiitzung. Sie hat den
Ubergang zum Angriff und den Durch-
bruch durch die gegnerische Verteidigung
zu decken. UnerlaBlich ist dabei ein unbe-

wobei die Feuerart, die GeschoBart und
auch die Ziindereinstellung zweckmaBig zu
wahlen sind (RikoschettschieBen, Zeitziin-
derschieBen usw.).

Nach den SchieBvorschriften betragen
die Sicherheitsabstinde fiir Artilleriefeuer
500 bis 700 m fiir zu FuB vorriickende
Truppen, 300 bis 500 m fiir Truppen auf
Schiitzenpanzern. Diese Zahlen gelten je-
doch fiir Artilleriefeuer ohne EinschieBen
auf Ziele in Nihe der eigenen Truppen.
Bei SchieBen nach der Methode der
«Feuerwalze» oder mit «aufeinanderfol-
genden zusammengefaliten Feuern» kon-
nen die Sicherheitsabstinde auf 400 m fiir
zu FuB angreifende Truppen, 300 m fiir
Schiitzenpanzer und 200 m fiir Panzer redu-
ziert werden.

Nicht zu unterschitzen ist die Bedeutung
der dritten Phase der Artillerietdtigkeit,
namlich der Artilleriebegleitung, die den
VorstoB der eigenen Truppen in die Tiefe
der gegnerischen Verteidigung erleichtern
soll. es

(Marshall der Artillerie Peredelski in
Nr. 6/1977)

Wehrtechnik s e

Minenkampf

Dem Auftrag der Pioniere entsprechend,
die Bewegung der eigenen Truppe zu férdern
und die des Feindes zu hemmen, gehért zu
den Hauptaufgaben neben dem Gewisser-
iibergang der Minenkampf, also das Riumen

MARS

beziehungsweise Verlegen von Minensper-
ren. Neue kleine, aber hochwirksame Minen,
die jetzt in Entwicklung sind, werden in Zu-
kunft zu einer Verstarkung des Minenkamp-
fes fiithren. Erinnert sei nur an den Streuwaf-
fenbehélter des «Tornado», mit dem Tau-
sende kleiner Minen abgeworfen werden
konnen. jst
(Aus Nr. 3/1977)

Neuer israelischer Kampfpanzer
«Merkava »

Der Kampfpanzer soll ein Gewicht von
56 bis 60 t haben. Er wird von einem luft-
gekiihlten 900-PS-Motor angetrieben. Der
«Merkava» verfiigt iiber einen Laser-E-
Messer, hat jedoch keinen ballistischen
Rechner. Jst

(Aus Nt. 8/1977)

P

Fahrschulpanzer fiir die Bundeswehr

Die Bundeswehr erhélt Ende 1978 den
ersten der sechzig in Auftrag gegebenen
Fahrschulpanzer. Auf «Leopard»-Fahr-
gestellen wird eine Fahrschulkabine mon-
tiert sein. jst
(Aus Nr. 8/1977)

Streuwaffen

Zur Verlegung von Minen will die Bundeswehr verschiedene
Verfahren anwenden: Die Minenstreumittel MSM auf kiirzere
Entfernungen vom Fahrzeug und Hubschrauber aus, die
leichte Artillerierakete LARS, die mittlere Artillerierakete
MARS und das Kampfflugzeug TORNADO mit dem Streu-
waffenbehditer BD-1
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