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TFB actuel

Abrasion du béton
dans les systèmes
hydrauliques

Js/Hr. Une enquête faite en 1991 par
le TFB auprès de services officiels, de

sociétés de forces motrices et

d'entreprises de génie civil, a révélé un

intérêt général pour des connaissances

approfondies sur l'abrasion du

béton. C'est pourquoi le projet de

recherches «Abrasion du béton dans

les systèmes hydrauliques» a été mis

en route fin 1993. Ce projet, qui doit
s'étendre sur trois ans, est assumé

en commun par le TFB et le laboratoire

de recherches pour les

constructions hydrauliques, l'hydrologie
et la glaciologie (VAW) de l'EPF de

Zurich, et il est financé par le Fonds

pour projets et études de l'économie

électrique (PSEL) ainsi que par le

TFB.

Au bout de la première année, un

rapport a été présenté, qui
documente sur le niveau des connaissances

dans le domaine de la résistance

à l'abrasion du béton dans des

systèmes hydrauliques. Ce rapport
contient les principales constatations

provenant des ouvrages publiés sur
la résistance à l'abrasion et sur les

méthodes de test pour déterminer le

comportement à l'abrasion des

matériaux. Les résultats de l'inspection

Abrasion du béton dans la conduite souterraine de détournement de
Runcahez de la centrale hydro-électrique du Rhin antérieur, où l'on a scellé
dans le béton des pierres naturelles de 20 à 40 cm de grosseur comme
protection contre l'abrasion.

d'ouvrages ayant subi des dommages

dus à l'abrasion y sont en outre

présentés, avec les conclusions qui

en sont tirées.

Les deuxième et troisième années du

projet doivent être consacrées à la

mise au point de bétons ayant une

résistance à l'abrasion aussi élevée

que possible. Des essais en laboratoire

et in situ sont prévus à cet effet.

On continuera en outre à dresser

l'inventaire des dégâts. L'équipe
responsable du projet tient beaucoup à

intensifier les contacts avec les

exploitants d'installations hydrauliques,
afin de pouvoir, lors de rénovations

et de nouvelles constructions, mettre

en pratique ce que l'on sait actuellement

et améliorer le niveau des

connaissances sur les causes des

dégâts dus à l'abrasion. •
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