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Unser Beitrag für Ihre erfolgreiche Weiterbildung
im Jahr 2000:
attraktive Fachveranstaltungen in Wildegg

994282

994370

994732

994742

994702

994762

Dati

(Dauer)

29.03.2000
(1 Tag)

05.04.2000
C/2 Tag,

nachmittags)

10.05.2000
(1 Tag)

19.05.2000
(1 Tag)

16.06.2000
(1 Tag)

21.06.2000
(1 Tag)

groppe'
Frischbetonkontrollen B

(Workshop)

AAR - eine Gefahr I+G

für die Dauerhaftigkeit
unserer Betonbauten?

(Fachveranstaltung)

Fertigelemente im Hoch- l+A, B

bau: Herausforderung
für Projektierung und

Bauausführung

(Fachveranstaltung)

Risse in Betonkon- I

struktionen: Ursachen

und Massnahmen

(Fachveranstaltung)

Ausführung von dauerhaf- l+A
ten Betonbauten im

Spannungsfeld von Technik

und Wirtschaftlichkeit

(Fachveranstaltung)

Abwasserreinigungs- I+Abw.

anlagen: Anforderungen

an Dauerhaftigkeit
und Massnahmen

(Fachveranstaltung)

Selbständige Übungen zur Frischbetonkonsistenz; Verarbeitbarkeit; Prüfmethoden; 430.-2'

Vorgehen und Geräte; Probenahme von Frischbeton; Ermittlung der Frischbetonrohdichte;

Luftporengehalt; Ermittlung des Zementgehaltes und des W/Z-Wertes.

Materialtechnologischer Verlauf von Alkaliaggregatreaktionen (AAR); Schäden 195-
infolge AAR; Bestimmung der AAR-Gefährdung mit vorhandenen Methoden
und ihre Aussagekraft; Stand der Forschung; Konsequenzen und Gegenmassnahmen
bei AAR in der Praxis; Gefahrenpotenzial für die Schweiz.

Innovativer Montagebau in Beton; Bemessung; konstruktive Besonderheiten von Stahl- 430.-2'

beton- und Spannbetontragwerken aus Fertigteilen; Elementdecken: Stahlfaserbeton

ersetzt Bewehrungsarbeiten am Bau; Konstruktion und Gestaltung von Sichtbetonfassaden

aus Fertigelementen; betontechnologische Anforderungen bei der

Fertigelementherstellung; wirtschaftlicher Hotelbau auf Zeit aus Fertigelementen.

Überblick über die vielfältigen Ursachen von Rissen in Betonkonstruktionen; Einflüsse 430-2)
von Rissen in Betontragwerken auf deren Dauerhaftigkeit; Massnahmen zur Begrenzung

der Rissbildung; Abdichtungsmöglichkeiten von Rissen und undichten Fugen -
Systeme, praktische Beispiele; Situative Injizierbarkeit von Rissen; Oberflächenschutzsysteme

zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit und Dichtigkeit gerissener Betontragwerke.

Einführung aus der Sicht eines Architekten: Bauen für die Ewigkeit - unnötiger Luxus 430.-2)

oder Notwendigkeit? Dauerhafte Betonbauwerke: Welchen Beitrag leistet die heutige
Submissionspraxis? Forderung der Planer (Normen) und heutige Umsetzung in der

Praxis; Bautechnische Massnahmen; Bindemittel und Zusatzstoffe für angepasste
Betondauerhaftigkeit; Stellenwert der Betonprüfungen.

Abwasserreinigungsanlagen in der Schweiz: Entwicklungen der letzten Jahre und heu- 430.-2)

tiger Stand; Dauerhaftigkeitsprobleme bei Abwasserbauwerken aus nicht metallischen

Werkstoffen; Korrosionsverhalten metallischer Werkstoffe in Abwasseranlagen; Galvanische

Trennung und Erdung als vorbeugende Schutzmassnahmen; Korrosionsschutz

in Abwasseranlagen; Beton: materialtechnolog. Anforderungen und erforderliche

Leistungsbeschriebe; Erfahrungen beim Einsatz nicht rostender Stähle.

B Berufsleute aus dem Bauhauptgewerbe, Vorarbeiter, Poliere, Bauführer, Techniker TS usw.1) Zielgruppen: A Architekten Abw. Abwasserfachleute
G Geologen/Geotechniker I Ingenieure

2) inkl. Pausengetränk sowie Mittagessen (exkl. Getränk)

Für weitere Auskünfte und Detailprospekte steht Ihnen unser Schulungssekretariat gerne zur Verfügung.
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