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VI
Prätica do betäo armado e preesforgado

Pratique du beton arme et du beton precontraint
Pratice of reinforced and prestressed concrete

Praxis des Eisenbetons und des vorgespannten Betons

Via

Realizagäo das construgöes (Andaimes, cofragens, fabrxagäo e contröle de betäo,
transporte do betäo, ligagäo de elementos prefabricados, observagäo,

contröle e conservagäo das obras)

Realisation de la construction (Echafaudages, coffrages, fäbrication et contröle
du beton, transport du beton, liaison d'elements prefabriques, Observation

contröle et entretien des ouvrages)

Execution of the structures (formwork, shuttering, placing and control
of concrete, transport of concrete„ jointing of prefabricated elements,

Observation, control and maintenance of structuresi)!

Ausführung der Tragwerke (Lehrgerüste, Schalungen, Herstellung und Kontrolle
des Betons, Betontransport, Verbindung von vorfabrizierten Elementen,

Beobachtung, Kontrolle und Unterhalt der Bauten)

Mb

Aperfeigoamentos recentes

Developpements nouveaux

New developments

Neue Entwicklungen

1 — Nas construgöes de betäo armado em que os diferentes elementos
da secgäo näo säo betonados simultäneamente, produz-se uma redistri-
buigäo importante das tensöes, causada pela contracgäo, pela fluencia
e a deformagäo plastica do betäo, e, ate certo ponto, pela fluencia do
proprio ago. Problemas identicos surgem nas estruturas de betäo
preesforgado e nas estruturas de construgäo mista. Estes efeitos foram
estudados nestes Ultimos anos em muitos casos; e agora possivel preve-los
pelo calculo. E porem necessärio proceder a pesquisas fundamentais mais
pormenorizadas acerca da natureza e da importäncia efectivas da fluencia
e da deformagäo plastica dos dois materiais, bem como proceder a obser-
vagöes mais extensas nas obras executadas.
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2 — Diversos sistemas de prefabricagäo estäo a desenvolver-se räpida-
mente; pontes de grandes dimensöes foram recentemente construidas com
elementos prefabricados. Tenta melhorar-se a qualidade desses elementos,
a precisäo da construgäo, reduzir as diferengas de resistencia e obter assim
um maior grau de homogeneidade. A experiencia adquirida em obras
ja realizadas mostra que as ligagöes de elementos prefabricados podem
ser muito perigosas, podendo mesmo dar lugar a colapsos. Torna-se
muitas vezes necessärio reforgar essas ligagöes de modo a obter estruturas
monoliticas.

3 — Os conhecimentos referentes ä composigäo mais favorävel e ä
preparagäo do betäo, para obtengäo, alem da resistencia mecänica, de
caracteristicas especiais, tais como a homogeneidade, a facilidade de
colocagäo, a resistencia äs vibragöes e aos agentes atmosfericos, especial-
mente as alternäncias de gelo e degelo, progrediram notävelmente.

4 — As verificagöes na pröpria obra melhoraram muito, especialmente
gragas a uma instrugäo mais completa dos operärios, dos encarregados
e dos inspeetores.

5 — Estudaram-se novos sistemas de cofragens möveis permitindo
lealizar economias de mäo de obra e de materias.

6 — Tambem se desenvolveram outros sistemas de cofragens em que
cada elemento pode ser utilizado muito mais vezes do que nos sistemas
anteriores, o que permite realizar uma economia considerävel.

1 — Dans les ouvrages en beton arme oü differentes parties de la
section ne sont pas betonnes simultanement, il se produit une importante
redistribuition des contraintes, par suite du retrait, du fluage et de la
deformation plastique du beton et, dans une certaine mesure egalement, du
fluage que subit l'acier lui-meme. Des problemes semblables se posent
dans le domaine du beton precontraint et dans celui des ouvrages mixtes.
De tels effets ont ete etudies au cours des dernieres annees et dans de
nombreux cas, il est maintenant possible de les prevoir par le calcul. II
est neanmoins necessaire de proceder ä des recherches fondamentales
plus poussees sur la nature et l'importance effectives du fluage et de la
deformation plastique de ces deux materiaux, ainsi que de proceder ä de
plus larges observations sur des ouvrages termines.

2 — Differents systemes de prefabrication sont en rapide developpement;

de tres grands ponts ont ete recemment construits ä l'aide
d'elements prefabriques. L'on s'efforce d'ameiiorer la qualite de ces
elements, de pousser plus loin la precision de la construction, de reduire
les ecarts de resistance et d'arriver ainsi ä un plus haut degre
d'homogeneite.

L'experience acquise sur les ouvrages dejä realises montre que les
joints entre elements prefabriques peuvent etre tres dangereux et meme
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