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Structure de la plateforme "Marinarium 01" et ses retombees techniques

Das Meeresbauwerk "Marinarium 01" und seine technologischen Auswirkungen

Offshore Structure "Marinarium 01" and its Technological Impacts

Richard DZIEWOLSKI
Docteur Ingenieur
Paris, France

La structure de la plateforme MARINARIUM decrite precedemment est constituee
d'elements suivants :

(Voir FIGURE 1)

1 - Flotteur submersible en structure mixte acier-beton, en forme d'un grand
disque de 252 m de diametre dans lequel seront amenages differents
equipements techniques (ballastes, locaux techniques, parkings)

2 - Structure metallique hemi-spherique immergee enfermant un musee aquatique
et une discotheque

3 - Galerie vitree immergee (tubes acier avec hublot) permettant aux visiteurs
de decouvrir un decor sous-marin specifique

4 - Six colonnes metalliques enfermant chacune deux escaliers, six ascenceurs
et des gaines techniques

5 - Un mät central metallique enfermant un monte-charge, un escalier, des
gaines techniques et supportant six ascenceurs panoramiques exterieurs.
Ce mät a non seulement une vocation architecturale symbolique mais
egalement participe ä la resistance de la structure et facilite le montage
en phase de construction.

6 - Ouais d'accostage des bateaux en acier reliant au niveau de la mer les
six colonnes verticales et supportant un Stade nautique polyvalent de
10 000 places

7 - Planes exterieures flottantes (structure metallique)
8 - Un disque de 200 m de diametre et 30 m de hauteur enfermant differents

equipements de loisir (structure metallique - dalle orthotrope)
9 - Un immeuble en forme d'Arc de Triomohe enfermant les hötels, les apparte-

ments et les bureaux constitues des "modules" prefabriques en structure
orthotrope

10 - Un restaurant panoramique en forme d'une elipso'fde (structure metallique
tubulaire spatiale)

11 - Entretoises passerelles vitrees (tube acier + hublot)
12 - Un observatoire-phare ä laser (structure metallique tubulaire)

La plateforme construite et equipee dans un chantier naval sera remorquee sur
le site et immergee par remplissage progressif des ballastes conformement au
principe des plateformes petrolieres du type gravitaire, Les dimensions du

flotteur ont ete choisies de facon ä permettre le remorquage avec un faible
tirant d'eau (12 m) tout en assurant une stabilite süffisante en phase de

remorquage dans les conditions les plus defavorables (tempete).
En phase definitive, la plateforme a ete calcuiee pour supporter les efforts
du vent, du courant, de la houle les plus severes, ainsi que les efforts
sismiques,
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Retombees Techniques

Apres 1'urbanisation dense des cötes et la construction des "Marinas pieds
dans leau" que nous connaissons, 1'equilibre et les echanges biologiques entre
terre et mer ont ete profondement älteres.
La transformation progressive des plages et des espaces verts en "un vaste
mur de beton" contribue non seulement ä la "pollution architecturale des
cötes" mais egalement ä la destruction de la faune et de la flore marines.
Le terrain en bordure du littoral devient de plus en plus rare et de plus
en plus eher
La specialisation trop grande des differents equipements de loisirs et leur
eloignement obligent les estivants ä prendre leur voiture pour tous les
deplacements : logement, travail, commerces, plages, tennis, golf, restaurants,
sorties nocturnes, etc. Les routes sont embouteillees et rendent la circulation
tres difficile aux heures de pointe.
La conception de MARINARIUM supprime les inconvenients precedemment cites
gräce ä la construction en mer ("off-shore") d'un complexe hötelier de concept
entierement integre et autonome.
Le mode de construction propose peut avoir une application dans les domaines
de la realisation des ensembles immobiliers de differents types :

-bureaux -habitation -constructions industrielles ouvrant un nouveau debouche
pour les chantiers navals en pleine crise.
Sur le plan economique, ce type de construction est rentable dans les sites
dont Tineidence fonciere depasse les 8 000 F/m2 de surface des planchers,
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