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NOTICE
sur les Usines de la Société des Chaux

et Ciments de Baulmes.

HISTORIQUE

L'existence aux environs de Baulmes de calcaire à

chaux hydraulique était connue depuis longtemps.

Le professeur Jaccard en faisait mention en 1869 dans

sa description du Jura vaudois et neuchâtelois.

Mais ce n'est qu'en 1888, dans une étude spéciale faite

pour le compte de la municipalité, que les affleurements

furent en partie reconnus et qu'une série d'analyses faites

au laboratoire du professeur Lunge, à Zurich, permit
d'apprécier sommairement la valeur et la possibilité d'exploitation

de ces gisements.

Sur l'initiative de

quelques personnes
de Baulmes, M. le

DrH. Schardt ßt une

nouvelle étude en

1892. Une concession

fut sollicitée.

Depuis lors, le

chemin de fer Yverdon

- Ste-Croix a été

ouvert et la Société

électrique des Clées

s'estformée.Ces deux

circonstances rendi-

rentplusavantageuse
la création d'une

fabrique de chaux et

ciments à Baulmes,

et, en 1896, la
concession ayantété mise

au concours, futdéfi-
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Vue générale prise du tunnel de la ligne Yverdon-Sw-Croix.

nitivement adjugée aux fondateurs de la Société actuelle,

qui s'est constituée en 4897.

GÉOLOGIE

MM. les professeurs Jaccard et Schardt ont fait sur

leurs travaux des notices très concluantes avec plan et

coupes des terrains montrant l'étendue et la succession

des couches propres à la fabrication des chaux hydrauliques

et ciments.

II existe dans le Jura suisse, comme dans le Jura français,

des niveaux principaux qui fournissent des produits

hydrauliques de qualité excellente. Ce sont les assises de

l'oxfordien supérieur ou étage argovien et les calcaires

marneux du bathonien moyen. C'est à l'oxfordien supérieur

que se rattachent les exploitations du bassin de Vi-

rieu, dont les chaux lourdes sont si estimées sur les bords

du Léman. Ce sont aussi les couches argoviennes qui
fournissent depuis un très grand nombre d'années les matériaux

pour les ciments réputés de St-Sulpice.

D'autre part, les marnes bathoniennes du Furcil sont

utilisées par les fabriques de Noiraigue-
En dehors de ces deux types géologiques, on trouve

encore à peu de distance les marnes du terrain hauteri-

vien, employées par
l'usine de Cressier,

près Neuchâtel.
Tous ces terrains

affleurent près de

Baulmes, réunissant

sur un même territoire

les matières
premières des usines les

mieux réputées.
Le pointd'attaque

a été choisi un peu

en amont du village,
dans les couches

renversées qui apparaissent

sur le flancN.-E.
du vallon de la Baul-

mine.

L'exploitation se

fait sur deux bancs

principaux, de 6 à 8

mètres d'épaisseur chacun, dépendant de l'argovien
supérieur, soit les mêmes calcaires qu'à St-Sulpice et à Virieu.

Ces bancs s'étendent sans interruption sous une étendue

de plusieurs kilomètres carrés dont l'exploitation est
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