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37me Année. 10 juillet 1911. No 15.
Bulletin technique de la Suisse romande
ORGANE EN LANGUE FRANCAISE DE LA SOCIETE SUISSE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES — PARAISSANT DEUX FOIS PAR MOIS

REDACTION :

Lausanne, 2, rue du Valentin : D H. DEMIERRE, ingénieur.
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Nouvelles turbines installées par la
Société anonyme des Ateliers Pic-
card, Pictet & C*, de Genéve, a
lusine de Spiez, en vue de la trac-
tion électrique sur la ligne du
Letschberg.

(Suile el [in1.)

Les régulaleurs servomoleurs aulomatiques qui com-
mandent les distributeurs de ces lurbines sonl & pression
d’huile, du systeme Piccard, Piclet & Ci¢ el sonl représen-
s par les fig. 7, 8 el 9. Leur servomoleur esl alimenlé
par une pompe & huile indépendante disposée symétrique-

1 Voir Ne du 25 juin 1911, page 133.

menl au régulaleur par rapport & I'axe de la turbine. La
commande de celle pompe se fail de arbre de la turbine
au moyen d’une lransmission par engrenages d’angle ren-
fermés dans des carters el graissés aulomatiquement.

La pompe, complélement enfermée dans un caisson en
fonte formanl réservoir d’huile, est & deux pislons, & dou-
ble effet, avec cylindres oscillanls. Elle est dépourvue de
soupapes ou clapels susceplibles de se dérégler. Grace a
sa conslruclion simple el robuste el grace au fail qu'elle
esl entierement noyée dans I'huile el que celte derniére
est refroidie conlinuellement par une circulation d’eau,
celle pompe ne nécessile pour ainsi dire ni surveillance,
ni entrelien. Du resle, aprés enlévement du couvercle du
caisson, lous ses organes sonl accessibles el faciles a dé-
monler.

Comme celle pompe n'esl pas munie d'un réservoir a
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Fig. 6. — Tachogrammes-des turbines 3200/3850 HP. de l'usine de Spiez.
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