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Rid.: Dr H. Demierre, ing.

BULLETIN TECHNIQUE
DE LA SUISSE ROMANDE Paraissant tous les i5 jours
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ORGANE EN LANGUE FRANÇAISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES INGÉNIEURS ET DES ARCHITECTES
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Les Forces motrices de Brusio.

A Voccasion du vingt-cinquième anniversaire de sa
fondation, la Société des Forces motrices de Brusio [Grisons)
a édité un superbe ouvrage, admirablement illustré, décrivant

le développement économique et technique de cette grande
entreprise qui s'est acquittée, avec beaucoup de bonheur, de

l'aménagement systématique et rationnel du Val de Poschiavo.
Grâce à Vobligeante autorisation de la Société en question,

qui a mis à notre disposition texte et clichés, nous

empruntons à ce livre jubilaire, — dont on trouvera un compte
rendu sous la rubrique « Bibliographie » de la présente
livraison — Vhistorique de l'entreprise et une description
de J'usine de Palü remarquable par plusieurs particu-
larités techniques. Réd.

La Société anonyme des Forces Motrices de Brusio
vient d'accomplir la vingt-cinquième année de son

existence. Un quart de siècle consacré à la mise en valeur
des forces hydrauliques du versant sud du massif de la
Bernina, dès la ligne de partage des eaux entre le bassin

Hfôï'Inn et celui du Pô, formée par l'étroite bande de

terrain qui sépare le Lago Bianco du Lago Nero au col

de la Bernina, à l'altitude de 2236 m, jusqu'à la frontière
italienne à Campocologno et jusqu'à l'Adda, dans lequel
le Poschiavino débouche en Valteline, près de Madonna di

Tirano, à l'altitude de 419 m. Oeuvre caractéristique à

divers égards. Caractéristique par sa situation et la position

géographique particulière du Val de Poschiavo aux
confins du canton des Grisons, s'ouvrant au sud, en Italie,
sur la Valteline, relié au nord avec le reste du canton et
de la Suisse par le passage de la Bernina.

Oeuvre caractéristique aussi par la jonction à la frontière
italienne avec les lignes électriques d'Italie qui vont dans

cette Importante région industrielle qu'est la Lombardie

et la liaison en Suisse, pour le transit d'énergie, au travers
de la Haute-Engadine, avec les réseaux de la Suisse

orientale et du nord au moyen de lignes de transport
d'énergie électrique partant de Campocologno, au sud des

Alpes à l'altitude de 532 m, prolongées jusqu'à Thusis au

nord des Alpes à l'altitude de 710 m, en passant
successivement à la Bernina et à l'Albula aux hautes altitudes
de plus de 2300 m.

Enfin et surtout, œuvre intéressante par son caractère
essentiel, dès l'origine en 1904, d'entreprise fondée pour
l'exportation d'énergie électrique de Suisse en Italie,
mais dont la réalisation marqua aussi une étape de

développement économique dans le canton des Grisons, par
l'énergie électrique mise à la disposition du pays au fur
et à mesure des besoins de la consommation qu'amenèrent

l'extension et le développement de l'économie
électrique communale de Poschiavo, la création de celle de

Brusio, le développement de celle de la Haute-Engadine,
l'établissement du chemin de fer de la Bernina à traction
électrique, l'électrification des lignes de l'Engadine de la
Compagnie du chemin de fer Rhétique et, ce qui en fut
la conséquence immédiate, l'électrification accélérée du
réseau complet de cette compagnie, en corrélation avec
la fondation de deux autres sociétés grisonnes dglïeetri-
cité la S. A. des Forces Motrices Rhétiques jlrTbusis, et
la S. A. des Forces Motrices grisonnes à Klosters.

L'œuvre actuelle avec son beau complexe d'ouvrages
échelonnés entre le Lago Bianco et l'Adda, le Lago Bianco
et le Lago délia Scala réunis aménagés en réservoir
saisonnier au col de la Bernina, l'usine de Palü, le bassin

compensateur de l'alpe de Palü devant être transformé
ultérieurement en réservoir de saison, l'usine de Cavaglia
à l'extrémité nord de l'alpage du même nom, l'usine de
Robbia immédiatement en amont du confluent du Cava-

gliasco et du Poschiavino, à deux kilomètres au nord de

Poschiavo, le lac de Poschiavo aménagé en r^ervoir
saisonnier à quatre kilomètres en aval de cette localité,
l'usine de Campocologno, la première construite, datant
déjà de plus de 20 ans, sur le territoire de la commune de

Brusio qui a donné son nom à l'entreprise, toutes ces

installations, avec leurs 86 000 ch installés et la large faculté
de régulation et de compensation inhérentes aux réserves

d'eau, représentent une puissance de travail de valeur,
à laquelle vient s'ajouter, entre la frontière italienne
à Campocologno et l'Adda, celle de l'usine italienne
du Poschiavino près de Madonna di Tirano, avec ses

14 000 ch installés, bénéficiant de tout le régime hydraulique.

D'ailleurs, les possibilités de développement de ces

forces hydrauliques ne sont pas épuisées. Les eaux des
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