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Démontage d'un hangar à dirigeables

en Bulgarie
par M. V. MILDË, ingénieur1, à Sofia.

En 1916 les Allemands ont monté à Jambol (Bulgarie)

un hangar métallique deitiné à abriter Jes dirigeables
envoyés dans les Balkans. Deux monuments sont situés à

côté du hangar en mémoire des dirigeables S. L. X. et
L. 59 qui le 27 juillet 1916 et le 17 avril 1918 ont pris
leur dernier départ de Jambol ; dès lors on ne les a plus
jamais revus.

Après la guerre, le hangar a perdu sa raison d'être ; il

1 Diplômé de l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne, ex-ingénieur en chef aux
1 Ateliers de constructions mécaniques de Vevey ».

*****

k

!I
m m

Fig. 1. — Hangar de Jamboli

était resté seulement comme un souvenir en honneur de

la haute technique allemande (Fig. 1 et 2).
Les dimensions du hangar étaient considérables ; en

effet, il avait une longueur de 240 m une largeur de

42,4 m et une hauteur totale de 38,00 m. Sa charpente

métallique, de 1679 tonnes, a été construite par la maison

B. Seibert, à Saarbrücken.
La coupe transversale du hangar (Fig. 3) montre que

la charpente métallique du corps se composait de fermes

à 3 articulations posées sur des supports verticaux
(c-d). Ces derniers étaient contreventés par des contre-
fiches (a-b) véritables pylônes de 18 m de longueur. Les

supports verticaux (c-d), en tout 80 pièces, étaient des

poutres à treillis de 1,90 m de hauteur et environ 21 m
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Fig. 2. — Intérieur du hangar de Jamboli.
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