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COMMUNICATIONS DU LABORATOIRE
D'HYDRAULIQUE DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS

DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE1

Etude des pertes de charge dans les

tuyaux en Eternit.

I. Introduction.
La Société Eternit S. A., à Niederurnen (Glaris), chargea

le Laboratoire d'hydraulique de l'Ecole d'ingénieurs de
Lausanne de procéder à la détermination du coefficient
de rugosité des tuyaux de sa fabrication. Cette étude
conduisit à l'établissement d'une formule permettant le calcul

rapide des pertes de charge et facilitant l'élaboration
des projets de tout réseau d'alimentation en eau installé
à J'aide de tuyaux « Eternit » du type communément utilisé

en Suisse 2.

Nos essais ont montré, en outre, quelle est l'importance
des pertes de charge provoquées par les coudes en éternit
à grand rayon de courbure ou par les sinuosités pouvant

1 N. d. la Hèd : Il y a lieu de citer parmi les publications récentes du Labo-
toire d'hydraulique de l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne :

«Action des vagues sur les digues à paroi verticale » par A. Stucky,
professeur et D. Bonnard, ingénieur, «Bulletin technique » du 7. 12. 35.

«Contribution à l'étude expérimentale et analytique des chambres d'équilibre

»par A. Stucky, professeur, «Bulletin.technique »des 26. 9. 36 et 24.10. 36.
«Contribution à l'étude expérimentale des digues maritimes en enrochements»

par A. Stucky, professeur et D. Bonnard, ingénieur, «Bulletin
technique » des 28. 8. 1937 et 15.1. 1938.

2 Des études semblables ont été faites à Berlin sous la direction de M. le
professeur Ludin, à Zurich, sous la direction de M. le professeur Meyer-Peter,
et à Padouc, sous la direction de M. le professeur Scimeni. Mais il s'agissait
de tuyaux d'une plus grando longueur de fabrication que celle de la maison
de Niederurnen, ou d'essais partiels effectués pour un diamètre seulement.

subsister le long d'un tronçon rectiligne du fait de l'emploi

des joints « Gibault » (fig. 1). Nous avons précisé enfin
l'influence du nombre des joints sur les pertes de charge.

II. Résultats essentiels de l'étude.
(Pertes de charge en tronçons rectilignes.)

L'installation d'essai comportait des canalisations de

60 mm, 100 mm et 150 mm de diamètre nominal, composées

de tuyaux neufs de 2,40 à 2,50 m de longueur. La

Jongueur des tronçons d'essai varia, au cours de l'étude,
de 15 à 25 m. Chaque expérience consista à écouler par
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Fig. 1. — Coupes schématiques du dispositif de prise'de pression.
Cet ensemble est constitué par un joint Gibault dont fut alésé
légèrement l'anneau de recouvrement 3, et sur lequel fut fixé le
manchon de raccordement 6.

1. Tuyau en éternit ; 2. Bagues (l'étanchéité en caoutchouc ;
3. Anneau de recouvrement ; 4. Brides de fixation avec orifice
pour boulons de serrage ; 5. Orilices de prise de pression proprement

dit ; G. Manchon de raccordement au tuyau reliant la chambre
annulaire à l'un des tubes du tableau piézométrique ; 7. Chambre
annulaire au sein de laquelle règne une pression moyenne.
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