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Une nouvelle représentation graphique
des transformations chaleur-travail.

Le diagramme enthalpie-potentiel thermodynamique (/-<!>)

et ses applications,

par M. Ch. COLOMBI, ingénieur, professeur à l'Ecole d'ingénieurs
de l'Université de Lausanne.

I. Résumé des bases ayant servi à l'établissement
des graphiques.

C'est spécialement à l'usage des praticiens pour qui les
recherches et les démonstrations contenues dans la
première partie de ce travail ne présentent pas un intérêt
immédiat et dont le temps est trop limité pour qu'ils
aient la possibilité d'en consacrer à l'étude de questions
plus spécialement théoriques, que nous avons estimé
utile de résumer en ce paragraphe ce qu'il y a, en ce qui
précède, d'essentiel pour l'emploi des diagrammes i — <t>.

Il sera ainsi possible au lecteur qui ne pourra approfondir

les problèmes exposés ci-dessous d'étudier ce

qui concerne l'usage pratique des diagrammes i — <t>

en ayant une connaissance suffisante des principes sur
lesquels cette représentation graphique se base, mais

1 Nous reproduisons ici l'un des chapitres du remarquable ouvrage que
vient de publier M. le professeur Colombi et dont nos lecteurs trouveront
par ailleurs (p. 160 de ce numéro) une analyse complète. Félicitons
l'auteur et les éditeurs les maisons Rouffe $ C*0, à Lausanne, et Dunod, à
Paris, d'avoir mené à chef, malgré les circonstances présentes, une publica*
lion qui sera sans aucun doute fort bien accueillie par tous ceux qu'intéressent

les multiples problèmes techniques que posent de manière toujours
plus pressante l'industrie du froid et de la chaleur. (Réd.)

sans entrer dans des discussions de détail qui, pour celui

qui vise à un emploi convenable d'auxiliaires de calcul

prêts à l'usage, ne présentent qu'un intérêt secondaire.
Un diagramme i —<t> découle de la connaissance de

deux relations fondamentales de la thermodynamique
qui définissent, l'une, l'enthalpie i et, l'autre, le potentiel
thermodynamique % Ces équations sont :

di= T.ds + A.o.dp
dQ —s.dT + A.c.dp

avec

T température absolue 273,1 + l°C

entropie (Clausius) avec ds
dQ
T

A coefficient d'équivalence 1 : 427,2 (Cal/kg.m)
v volume spécifique (m3/kg)

p pression (kg/m2)

Il résulte encore du choix des unités qui vient d'être
noté que i et O sont comptés en Cal/kg.

Les relations qui définissent i et O en fonction d'autres
variables telles que p, v, T, s dépendent de la nature du

corps considéré, de telle sorte que pour chaque corps (ou
système de corps) et, d'une façofl plus restrictive encore,

pour chaque partie du domaine d'existence d'un corps
ou d'un système de corps, on pourra construire un
diagramme i 4>, mais on ne le pourra que pour autant que
des recherches expérimentales auront mis en évidence
des relations telles que

P=fi ('• *) v 1% m ®)
s u (h *)
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