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‘1T'echnique

de la Suisse romande

Organe
de la Société suisse des ingénieurs et des architectes,
des Sociétés vaudoise et genevoise des ingénieurs et des architectes,
de ’Association des Anciens éléves de I'Ecole d’ingénieurs de I'Université de Lausanne,
des Groupes romands des Anciens éleves de I’Ecole polytechnique fédérale.

TURBINES HYDRAULIQUES

POUR TOUTES CHUTES ET TOUS DEBITS

TURBINE FRANCIS

pe 48 900 cn

CHUTE 299 METRES

ATELIERS DES CHARMILLES S.A. GENEVE

CHARMILLES - GENEVE

USINE DE CHOINDEZ

SOCIETE DES USINES DE LOUIS DE ROLL S. A.

“La publicit¢ seule vous fera conmnaitre ”




Chaque trait du KOH-1-NOOR est opaque, de contour net et d'un
noir intense. Le KOH-1-NOOR révéle a chaque trait son exactitude
de dureté a toutes les gradations et sa résistance a la cassure, quelle

que soit I'acuité de sa pointe.

FABRIQUES DE CRAYONS KOH-I-NOOR L.& CCHARDTMUTH

REPRESENTANT GENERAL DE NOTRE FIRME: Mr. WALTER SCHNEEBELI, NORDSTR.7, ZURICH 6




Meules a tasseau

env. 100 types en stock

WINTERTHUR

augmentent la précision de mesure
en tant qu'isolants thermiques

et économisent le métal

MICAFIL S.A. Zurich-Altstetten

IMPRIMERIE LA CONCORDE
LAU/ANNE

Terreaux 31
Téléphone 23595

Impressions commerciales et artistiques.
Tirages en couleurs, Illustrations, Labeurs
Journaux, volumes, brochures, catalogues
Circulaires. - Enveloppes. - Programmes.
Cartes de visite et d’adresse, Obligations

Faire-part, Registres. - Algébre, Musique

" ATELIERS

A A 1AM

ot VEVEY A

80 000kg

Usine du Verbois
2 ponts roulants de
80 tonnes chacun




Notre disjoncteur 20 kV

a faible volume d’huile.

Ses caractéristiques:

Faible encombrement.
Faible volume d'huile, 4,8 kg. tripolaire.
Arrivée et départ en ligne droite.

Commande par volant ou par appareil a ressort.

Disjoncteur Typ HP 6 a faible volume d’huile.
20 kV. 200 MVA

:?:;:)q:riilluge électrique SPRECH ER & SCH UH SA. AARAU
La BANQUE CANTONALE VAUDOISE

a Lausanne

25 AGENCES ET 2 SOUS-AGENCES DANS LE CANTON — AGENCE A LAUSANNE : PLACE BEL- AIR
met ses services a la disposition de MM. les industriels, commergants et particuliers

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS

SECHERON -;

Sl e
g Transformateurs g
% Moteurs et Génératrices %
§ Traction électrique %
% Redresseurs a vapeur de mercure g
% Régulateurs automatiques %
% Soudure électrique %
% Montage d’un transformateur de 25 000 kVA, 19/135/160 kV, a trois %
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