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Poutres et dalles sur appuis élastiques.

Platelages de ponts en béton armé.

par A. PARIS, ingénieur, professeur à l'Ecole d'ingénieurs
de l'Université de Lausanne.1

(Suite et fin.2)

Exemple numérique.

La coupe en travers du pont correspond à la définition
des indices d'élasticité sous chiffre 4 du premier tableau

L'ouvrage étudié existe, mais avec la différence qu'il
compte seulement quatre trav«& de dalle au lieu des

cinq de 2,05 m, que nous avons ainsi prises plus
nombreuses pour donner plus de ressources à notre épure.
L'élancement des profils, de poutres principales atteint
les chiffres élevés (fig. 10).

Ifh 10,30 m : 0,58 m 17,8

Ifa 10,30 m : 2,05 m 5,02.

Les poutres sous margelles, un peu plus hautes, sont
moins élastiques, ce qui contribue à augmenter les

moments positifs dans la dalle, comme le montre le facteur
1,52 de proportionnalité entre réactions F obtenue de

l'épure de poutre sur appuis élastiques et (F) relative à

l'appui rigide. Cinq nervures transversales de 15.25 cm2

raidissent la dalle de 16 cm.
L'établissement des ellipses d'élasticité suit le chemin

'Conférence faite le 27 février 1943, à Lausanne, devant les membres
du Groupe des ponts et charpentes de la Société suisse des ingénieurs et des
architectes.

1 Voir Bulletin technique, du 26 juin 1943, p. 149.
* Voir Bulletin technique du 26 juin 1943, p. 151.

décrit. Nous comptons avec un module d'élasticité unitaire

£ 1

puisque les déformat-ions élastiques n'interviennent que

par leurs proportions. Les ellipses calculées ci-après sont
celles de la dalle seule ; nous tiendrons ensuite compte
des quelques entretoises de raidissement en introduisant
un facteur correctif.
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Fig. 10.
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