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7. Elections statutaires (election d'un membre architecte
au Comite, election du Conseil paritaire, election des
verificateurs des comptes).

8. Divers et propositions individuelles.

L'assemblee sera suivie, des 19 h. 15, du diner tra-
ditionnel qui aura lieu ä la Salle des Vignerons.

M. Arnold Bersier, geologue, directeur du Musee

geologique cantonal, charge de cours ä l'Universite,
fera ensuite une causerie sur le voyage qu'il a effectue
dans la region volcanique du Hoggar et presentera les

cliches qu'il ¦ a pris ä cette occasion.

STS
SCHWEIZER. TECHNISCHE STELLENVERMITTLUNG
SERVICE TECHNIQUE SUISSE DE PLACEMENT
SERVIZIO TECNICO SVIZZERO Dl COLLOCAMENTO
SWISS TECHNICAL SERVICE OF EMPLOYMENT

ZÜRICH, Lutherstrasse 14 (pres Stauffacherplatz)

Tel. (051) 235426 — Telegr. : STSINGENIEUR ZÜRICH

Gratuit pour les employeurs. — Fr. 3.— d'inscription (valable pour
3 mois) pour ceux qui cherchent un emploi. Ces derniers sont pries
de bien vouloir demander la formule d'inscription au 5. T. S. Les

renseignements concernant les emplois publies et la transmission des

offres n'ont lieu que pour les inscrits au S. T. S.

Emplois vacants :

Section industrielle

127. Inginieur ou technicien. Bureau d'ingenieur. Zürich.
129. Technicien micanicien et dessinateur micanicien.

Fabrique de machines. Suisse Orientale.
131. Dessinateur micanicien. Suisse centrale.
133. Chef d'atelier. Petite fabrique d'articles en metal.

Canton de Berne.
135. Chimiste. Offres, devis, surveillance d'exploitation.

Materiaux artificiels et protection contre la corrosion.
Suisse Orientale.

137. Inginieur micanicien ou technicien. Age : 35 a 40 ans.
Suisse centrale.

139. Technicien en chauffage. Ville de Suisse Orientale.
141. Constructeur et dessinateur micanicien. Atelier de

construction. Suisse centrale.
143. Dessinateur. Suisse Orientale.
145. Jeune technicien micanicien. Fabrique de vis de

precision. Nord-ouest de la Suisse.

147. Technicien ilectricien. Haute et basse tension. Age :

pas en dessous de 30 ans. Usine d'eiectricite. Nord-est de

la Suisse.
Sont pourvus les numiros, de 1952 : 53, 81, 233, 287, 399,

429, 431, 455, 581, 671, 695, 705 ; de 1953 : 41, 71.

Section du bätiment et du ginie civil
298. Dessinateur en bätiment. Bureau d'architecte. Ville

du canton de Berne.
300. Dessinateur en bätiment. Bureau d'architecte. Zürich.
304. Dessinateur en bätiment. Bureau d'architecte en

Valais.
306. Jeune technicien en bätiment et ginie civil. Age:

environ 30 ans. Grande ville. Suisse romande.
308. Dessinateur en biton armi. Bureau d'ingenieur. Ville

du nord-ouest de la Suisse.
316. Inginieur civil; en outre : dessinateur. Bureau

d'ingenieur. Ville du nord-ouest de la Suisse.

324. Technicien en bätiment. Bureau d'architecte. Ville
du canton de Berne.

328. Jeune technicien en biton armi, eventuellement
dessinateur. Bureau d'ingenieur. Zürich.

330. Technicien en bätiment - conducteur de travaux. Age :

environ 25 ä 35 ans. Bureau d'architecte. Nord-ouest de la
Suisse.

334. Technicien en bätiment - conducteur de travaux.
Grande entreprise du bätiment. Zürich.

340. Dessinateur en bätiment. Bureau d'architecte. Canton
de Berne.

344. Jeune architecte ou technicien en bätiment. Bureau
d'architecte. Zürich.

348. Inginieur civil. Beton arme ; en outre : dessinateur

ou dessinateur en biton armi. Bureau d'ingenieur. Environs
de Zürich.

F352. Dessinateur en biton armi. Bureau d'ingenieur.
Zürich.

356. Jeune inginieur civil ou technicien en ginie civil.
Bureau d'ingenieur. Ville du canton de Berne.

360. Jeune inginieur civil ou technicien en genie civil.
Bureau d'ingenieur. Ville du canton de Berne.

364. Inginieur civil. Bureau d'ingenieur. Ville du canton
de Berne.

Sont pourvus les numiros, de 1952 : 110, 208, 226, 266,
298, 326, 426, 522, 538, 950, 1280, 1388, 1438 ; de 1953 :
34, 42, 64, 100, 102, 130, 160, 290.

Redaction : D. BONNARD, ingenieur.

DOCUMENTATION GENERALE
(Voir page 5 des annonces)

N0UVEAUTES — INFORMATION DIVERSES

Les ponts en beton precontraint sur FAreuse,

ä Couvet (Val de Travers, Neuchätel)

(Voir Photographie page couverture)

La correction de FAreuse a rendu necessaire la recons-
truetion de certains ponts et l'etablissement d'ouvrages

nouveaux. Le pont de Couvet, situe au milieu de l'agglo-
meration, franchit la riviere au moyen de cinq poutres en

beton precontraint de 18,4.0 m de portee, solidaires de la
dalle du tabuer. L'ouvrage a une largeur de 9,40 m, y
compris deux trottoirs de 1,45 m; la hauteur de construction

disponible etait limitee ä 1,08 m, ce qui est tres faible

pour des poutres ä deux appuis simples. L'ensemble des

poutres est solidarise par cinq entretoises, precontraintes
chacune par deux cäbles de 30 tonnes. L'ouvrage a ete

construit sans echafaudage : les poutres en beton precontraint,

prefabriquees sur la rive, ont ete laneees sur la
riviere et ont servi, apres leur mise en place, ä supporter le

coffrage de la dalle. L'ouvrage a ete calcule pour les sur-
charges reglementaires des ponts-routes de premiere classe.

Quelques centaines de metres plus ä l'aval, la Fabrique
Dubied a fait construire, egalement sur FAreuse, un
nouveau pont de 22,60 m de portee, objet de la photographie
en tete du present numero, coneu et execute selon le meme

principe que le pont de Couvet. La surcharge imposee

etant celle des routes de deuxieme classe, on a pu, malgre
la portee plus grande, realiser l'ouvrage en maintenant

presque la meme hauteur de construction qu'au pont
precedent, soit 1,11 m.

Les ancrages des cäbles de precontrainte des deux ouvrages
sont du type Freyssinet. L'auteur du projet est la Societe

STAB S. A., ä Lausanne. Pour ces deux ouvrages, cons-

truits ä la meme epoque, l'execution des tabliers, soit

l'ensemble poutres-dalles, a ete confiee ä l'Entreprise
LOSINGER & Cie S. A., ä Lausanne,

Lausanne. — Imprimerie La Concorde


	...

