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MÉTHODE GENERALE DE CALCUL DES TENSIONS

t!l»W MÉCANIQUES ET THERMIQUES WÈm
DANS LES DISQUES DE PROFIL QUELCONQUE

par R. A. STRUB, ing. E.P.U.L.

Introduction

La détermination du champ de tensions mécaniques
et thermiques dans les disques de turbines à gaz ou à

vapeur ainsi que dans les roues de compresseurs centrifuges

par exemple est d'une grande importance pratique.
La méthode ancienne de Grammel [1] x consiste à

décomposer le disque en une série d'éléments d'épaisseur

constante. Afin d'atteindre une exactitude
suffisante, on doit avoir recours à un grand nombre
d'anneaux élémentaires, rendant par là même la méthode
relativement longue.

Le calcul basé sur le choix d'éléments à profil
hyperbolique [2], quoique s'adaptant souvent mieux aux
disques dont l'épaisseur décroît d'une façon uniforme du

gjäHKre vers la périphérie n'est cependant pas général
et ne peut être appliqué aux disques ayant des sections
divergentes.

Dès que la' solution correspondant au champ de
tensions dans les disques coniques convergents fut
connue [3], [4], Keller proposa leur utilisation comme

1 Les nombres entre crochets [] renvoient à la littérature donnée
en fin de cet article.

éléments de réduction [5], méthode qui fut simplifiée
plus tard par Salzmann [6],

La méthode n'était cependant pas générale et ne
s'appliquait qu'aux tensions mécaniques.

L'auteur du présent article a entrepris la généralisation
de la méthode en l'étendant aussi bien aux disques

élémentaires divergents que convergents et en l'adaptant

au calcul des tensions thermiques 2.

La méthode s'applique aux disques de profil absolument

quelconque et fut utilisée dès 1948 par la Division
des turbines à gaz de la maison Sulzer Frères, à
Winterthour (Suisse). Le principe de la méthode fut par
ailleurs exposé dans une discussion de l'auteur [7],
se rapportant aux travaux de Leopold [8], concernant
les tensions thermiques dans les disques.

Comme nous l'avons découvert récemment, une
méthode similaire a été proposée plus tard par Salz-
mann et Kissel dans leur publication nouvelle sur les
disques [9]. Les résultats présentés ici sont cependant
plus complets.

' Nous remercions ici la Direction du Lloyds Register of Shipping,
à Londres, qui a bien voulu nous donner le temps nécessaire k la
présente étude durant notre stage dans cette organisation en 1947.
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