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DIMENSIONNEMENT DES CONSTRUCTIONS FLECHIES

par t ANDRÉ SZÉCSI, ingénieur

1. Préface

Les méthodes de dimensionnement appliquées dans

la pratique se bornent à déterminer la sollicitation
maximum dans la fibre extrême de la section et la

comparent à la sollicitation admissible. En outre, elles

examinent si la construction ne subit pas des

déformations inadmissibles sous l'effet des charges effectives.

Dans l'étude qui suit nous voulons évoquer très brièvement

les imperfections de la méthode de dimensionnement

précitée et, d'autre part, nous nous proposons

d'esquisser une méthode de dimensionnement qui
corresponde beaucoup mieux au fonctionnement réel

des constructions. Enfin, nous démontrons par des

essais appropriés que les bases de calcul concordent

très bien avec la réalité.

2. Les imperfections de la méthode de dimensionnement
appliquée généralement dans la pratique

Cette méthode n'a pas donné satisfaction pour
certaines constructions. Pour ce motif, on a déterminé

des groupes de constructions pour lesquels la tension

admissible dépend aussi de la forme (et de données

particulières) de la section, ainsi que de la manière

d'appliquer les charges. Le problème de dimensionne¬

ment de ces constructions a été considéré généralement

comme problème de stabilité.
Il est significatif que les opinions ne concordent pas

entièrement sur l'appartenance de telle ou telle
construction au groupe de problèmes de stabilité ou au
contraire à celui des problèmes de tensions.

Il y a, en effet, des constructions pour lesquelles la
déformation ne joue pas grand rôle ; elle n'y influence

pas ou très peu le jeu des forces. Par contre, il y en a

d'autres pour lesquelles la déformation a une importance

capitale.
Mais il est tout de même erroné de diviser, en partant

de ce fait, les constructions en groupes différents,

parce que la séparation des divers groupes ne peut être

qu'arbitraire, donc fausse.

Un exemple typique est le problème du flambage

excentrique. Ce problème est traité par quelques

auteurs qui se basent sur la théorie d'élasticité classique,

comme un problème de tension d'ordre supérieur. Mais

en même temps, ils considèrent le problème du flambage

axial comme un problème de stabilité par excellence.

Que la distinction n'est pas juste est facile à prouver.
Il n'y a qu'à faire varier l'excentricité : il est absolument

impossible de déterminer une grandeur de l'excentricité


	...

