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h-L;;' LES PERTES DE CHARGE DANS LES jS^^«
ÉCOULEMENTS AU TRAVERS DE BRANCHEMENTS EN TÉ

par A. GARDEL, ingénieur-conseil, Dr es sciences techniques

1. Introduction

La détermination des pertes de charge dans les

canalisations munies de branchements en Té est un
problème que l'ingénieur hydraulicien rencontre
fréquemment. Or, il faut reconnaître qu'il n'existe que
très peu de littérature sur cette question, exception
faite en particulier de la relation des essais effectués
de 1926 à 1931 à Munich sous la direction de M. le

professeur Thoma, et de l'étude théorique publiée en
1937 par M. le professeur Favre, de Zurich.

Désirant préciser l'influence de l'énergie cinétique de

l'eau de la galerie sur les oscillations dans les chambres

d'équilibre, nous avons constaté que les études précitées
ne constituaient pas une base de travail suffisante,

pour des raisons que nous indiquerons plus loin. Nous

avons donc procédé à une détermination expérimentale
des charges existant dans les trois branches d'un Té,

pour divers modes de fractionnement du débit et pour

diverses formes du Té (diamètres, angle). Less|essais
ont été effectués au Laboratoire d'hydraulique de

l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne.
Le but de la présente étude est de donner les

résultats des mesures faites. Nous nous sommes, en

outre, attachés à établir des formules de calcffljgénérales,
utilisables pour des formes différentes de Té, éventuellement

à l'aide d'essais complémentaires simples s'il
s'agit de formes trop différentes.

2. Installation et méthode d'essai

a) Description générale

L'installation devait permettre la mesure des

différences de charge existant entre les trois branches d'un
raccordement en Té, cela pour un partage quelconque
des débits. Il fallait donc que chaque branche du Té
soit précédée, ou suivie, d'un alignement droit suffisant

pour déterminer exactement la position de la ligne de
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