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APERÇUS SUR UNE ETUDE THEORIQUE GENERALE

DU RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE ET DE LA PUISSANCE D'ÉCHANGE

DES RÉSEAUX D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE \

par B. FAVEZ, ingénieur à la Direction des études et recherches de l'Electricité de France

I. Introduction

Les questions relatives au réglage de la fréquence et
de la puissance d'échange des réseaux d'énergie
électrique ont déjà fait l'objet de nombreuses études et
communicationsgtrès complètes. En particulier, M. François

Cahen a, dans un mémoire dernièrement couronné

au concours de la Fondation Georges Montefiore, défini
exactement le problème et analysé les différentes
solutions envisageables [1]. Il n'est donc pas question ici
d'exposer à nouveau en détail les buts de ce réglage
mais plutôt de donner quelques aperçus sur les méthodes

employées au cours d'une étude théorique générale du
réglage, dans laquelle on s'est efforcessBttenir compte
de tous les principaux paramètres intervenant dans les

circuits de réglage.
Cette étude, effectuée par la Direction des études et

recherches de l'Electricité de France, a porté sur
différents, types de réglage mais, pour des raisons que nous

1 Communication présentée le 5 septembre 1957 à Zurich aux
2e* Journées d'information de l'Association suisse pour l'Automatique.

indiquerons ultérieurement, nous nous intéresserons ici
uniquement au réglage dit puissance-phase-énergie.

On se propose donc tout d'abord de décrire succinctement

le circuit de réglage, puis d'en montrer la mise en
équation, enfin de préciser les divers, modes d'études
de la qualité du réglage-qui ont été envisagés.

II, Description succincte des circuits de réglage

Les machines productrices d'énergie sont en général
munies de régulateur de vitesse individuel de caractère
statique. Il en résulte que sous la seule action de ces

régulateurs, toute variation de consommation dans les

réseaux par rapport à la valeur programme entraîne à

la fois une variation de fréquence et une variation de
la puissance d'échange entre réseaux interconnectés.

Il est possible d'envisager une importante réduction.
des statismes des différents régulateurs afin que les
variations de fréquence dues aux variations de charge
restent très faibles et acceptables par les utilisateurs.
Cette solution nécessite l'emploi de régulateurs de
turbine extrêmement fidèles, sinon l'affichage d'un très
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