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LES PISTES ROUTIERES EN BETON PRECONTRAINT

par F. PANCHAUD. ingénieur-conseil, professeur a I'Ecole polytechnique de I'Université de Lausanne 1

I. Généralités
1. Introduction

Aujourd’hui la chaussée en béton est un systéme de
construction qui a fait ses preuves et qui rivalise avan-
tageusement dans de nombreux cas avece les chaussées
souples. Cependant, U'obligation de prévoir des joints
de contraction relativement rapprochés, pour lutter
contre les conséquences des déformations du béton,
reste la critique principale que beaucoup opposent a
ce genre de revétement. Aussi recherche-t-on une
technique qui permette de supprimer les joints et de
réaliser un revétement continu semblable a ce point
de vue au revétement souple.

L application de la précontrainte, en conférant arti-
ficiellement au béton une résistance accrue a la traction,
est une solution tentante. L'idée n'est pas nouvelle,
puisqu’elle a été appliquée a des réalisations spectacu-

! Communication présentée au I Congreés de la route en bélon,
Rome, 16-19 octobre 1957. (Voir Bulletin technique du 21. X1I. 57.)

laires comme les pistes d'aviation d’Orly et d’Alger,
qui sont connues de tous les spécialistes. La transposition
d’une telle technique a la construction de pistes routiéres
a également fait I'objet d’une intéressante application
sur un troncon de route prés de Bourg-en-Bresse.

Iin Suisse, jusqu’a ces derniéres années, rien n’avail
été entrepris dans ce domaine. Aussi est-il apparu
intéressant d’en étudier une application. On a choisi
a cet effet deux ouvrages de modeste envergure, puis-
qu'il s’agit de deux chemins vieinaux de 2,50 m de
largeur et de 500 m et 334 m de longueur.

L’objet de cette communication est de rappeler
successivement les problemes posés, de décrire les
ouvrages exéeutés, de grouper les observations effectuées

4 cette occasion et de commenter les résultats acquis.

2. Rappel des problémes
posés par les pistes en béton précontraint

Certes, une piste routiére doit résister en premier lieu
aux efforts mécaniques provenant des charges roulantes ;
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