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Réservoir à mazout de 280'000 1.

Béton au PLASTOCRÈTE, enduit à l'OLÉOPLAST
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AI AG

Aqueduc en métal léger des forces
motrices Illsee-Turtmann S.A., Oberems
A Oberems (VS), une interruption de service de 16-17 heures a suffi pour
remplacer l'ancienne conduite de béton fortement détériorée par une nouvelle
conduite en métal léger dont les caractéristiques principales sont les suivantes:

Longueur totale, 63 m, répartie en 7 tronçons préfabriqués et soudés les
uns aux autres sur le chantier. Le tube d'aluminium joue le rôle d'une poutre
continue soutenue par des supports à béquilles; les portées libres, entre
appuis, mesurent 11,5 m.

Diamètre intérieur du tube d'aluminium 1,65 m; épaisseur de paroi 10 mm;
poids env. 10 t.

Matière: Peraluman-30 recuit 0O2 8-14 kg/mm2
ÖB 19-24 kg/mm9
ôn 15-28°/o

L'alliage Peraluman-30 (marque déposée AIAG) est par nature
très résistant à la corrosion et ne requiert aucune protection
de surface particulière.

Charges: Poids propre 150 kg/m
Poids de l'eau 2,1 t/m
Pression intérieure correspondant à 10-11 m col. d'eau
Rapport poids propre: poids de l'eau 1:14

Constructeur: Société Anonyme Conrad Zschokke, Döttingen

SOCIETE ANONYME POUR L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM
Département de vente Téléphone 051 548080 Zurich 48
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Nous conseillons volontiers notre clientèle en matière
de construction, de fabrication ou de mise en œuvre.
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Les transmissions
complètes et normalisées

RENOLD
Durabilité - Sécurité - Marche souple
Entr'axes rapprochés - Largeurs minimes
Rendement élevé

En stock chez:

W. EMIL KUNZ ZURICH 27

Gotthardstr. 21 - Téléphone (051) 27 30 57

Winterte

Par notre assurance de

garantie de constructions et

livraisons, nous nous portons

caution pour vous

*'

Société Suisse -d'Assurance contre les Accidents à Winterthur

De Roll
299-1

Tuyaux salubres

en fonte

longévité et sûreté

insurpassées

Usines de Klus, Klus SO
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Consorfium Lindenhügel, Berne

Prader & Cie, S.A., Zurich

Locher & Cie, S. A., Zurich

Construction du tunnel
de Donnerbühl à Berne

par la méthode du bouclier
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Les anneaux d'un diamètre intérieur de
8,85 mètres se composent de 5 segments
(voussoir) en béton armé préfabriqués
et ont été construits dans notre usine
à Berne pour le tunnel «Donnerbühl»
de double voie pour la nouvelle
construction de la gare de Berne.
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Zurich, Brougg, Ölten, Landquart,
Doettingen
Fabrique de matériaux de construction
Hunziker S. A., Berne
Steinfabrik Zürichsee AG., Pfäffikon (SZ)

Programme de fabrication : Briques silico-
calcaires, Briques de tunnel, Articles de
canalisation, Tuyaux normaux, Tuyaux
Durobéton, Tuyaux Superbéton en béton
centrifugé, Tuyaux Rocbéton précontraints,

Fosses septiques, Eléments pour
la correction des ruisseaux, Canaux pour
les conduites de chauffage à distance,
Caniveaux pour câbles, Socles de
poteaux, Canaux de cheminée brevetés,
Constructions de planchers, Plaques en
argile expansée Leca, Matériaux légers
en Silisoiit, Vitrages en béton, Fenêtres
en béton, Articles en terre cuite, Briques,
Tuiles.


	...

