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STRIP pour la statique courante
STRIP est le nouveau système de programmes utilisé
depuis deux ans pour les calculs statiques des constructions
formées de barres, des voiles, des dalles et des disques.

Il a été mis au point par Digital S. A., Zurich, et Nordisk

ADB AB, Stockholm, après quatre ans d'études.
Les constructions compliquées suivantes peuvent-elles
être calculées par STRIP

Coque Eurogas, Genève
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Ecluse de sécurité du réacteur

atomique de Beznau
Dalle d'un pont de la route nationale N 2,
Bâle

Oui Ces problèmes et d'autres relatifs aux voiles, aux
dalles et aux disques ont été traités par Digital S. A. sur
mandat de bureaux d'ingénieurs et de l'industrie.
Par rapport à des essais sur modèle, le temps nécessaire

au calcul selon la méthode STRIP, de même que le coût
sont sensiblement inférieurs. Des essais sur modèles
effectués ont montré une bonne concordance avec les

résultats obtenus par STRIP.

Cependant le système STRIP ne s'applique pas seulement aux constructions compliquées

Il permet surtout de calculer de manière simple et à peu
de frais les cas qui se présentent dans la statique
courante.
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Cadre avec nœuds déplaçables et
traverse de toiture précontrainte

Fr. 190.—
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Voie de roulement sur appuis élastiques

à section variable
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Escalier tournant
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Informations STRIP

en langue française paraissant périodiquement vous
fourniront de plus amples renseignements sur les applications
récentes.

Manuels STRIP

Ces trois volumineux manuels en langue allemande vous
renseignent sur la théorie de base du système, la manière
de préparer le problème, ainsi que sur l'interprétation des
résultats.

Prière de découper ici et de renvoyer à :

Digital S.A., Seilergraben 53, 8001 Zurich, tél. 051/34 46 23

— Veuillez m'envoyer sans frais les Manuels STRIP à l'examen

— Nous désirons recevoir sans frais les Informations STRIP

(Biffer ce qui ne convient pas)

Nom/Firme et adresse :
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