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Matériaux auxiliaires pour
la construction
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LAMITE10
Additif au mortier
pour maçonnerie

L'addition de LAMITE10 au mortier bâtard ou de ciment
pur en améliore i'ouvrabilité et facilite le maçonnage.
Comme le mélange devient plus ferme, les pertes
de mortier sont plus petites. Les conditions de prise
sont plus favorables et l'adhérence entre brique et
mortier est plus forte.

LAMITE11
Additif au mortier
pour maçonnerie
de parement

LAM1TR30
Colle pour matières
isolantes

Ajouté au mortier de ciment pur, le LAMIT E11 permet
la construction de maçonnerie de parement à joints
étanches. Le jointoiement supplémentaire jusqu'à
présent nécessaire en une seconde opération est
supprimé. Cet additif au mortier simplifie la construction
de maçonnerie de parement de haute qualité.

LAMIT R30 est une colle à pouvoir adhésif optimal.
II permet le collage économique à pleine surface de
panneaux isolants légers (laine minérale, plastiques
cellulaires, liège, fibres de bois liées par ciment ou
magnesite) sur murs et plafonds. Le fond n'a pas besoin
d'être humecté et un étayage est superflu.

LAMIT R37
Concentré de colle
pour matières
isolantes

LAMIT R 37 permet la préparation simple d'une colle
à base de ciment à pouvoir adhésif optimal. Elle permet
comme LAMIT R 30 le collage à pleine surface de
panneaux isolants légers sur murs et plafonds.
Le fond n'a pas besoin d'être humecté et un étayage
est superflu.
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