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Précision et régularité...
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Nous savons ce que nos clients
désirent: un relais temporisé exact et
pratique à bas prix. La technique moderne
des semi-conducteurs et l'expérience de
nos ingénieurs ont permis cette réalisation.

Le boîtier en matière plastique est
embroché sur les râteliers de connexion du
contacteur de commande CS 1 dont la
réputation n'est plus à faire.

Deux variantes sont à votre
disposition:

- RZE 1-01 avec contact commutateur
retardé et échelles de temporisation
0,15...3s/0,5...10s/l,5...30s/
5... 100 s.

- RZE 1-11 pour combinaisons étoile-
triangle avec un contact d'ouverture
retardé et un contact de fermeture
retardé, échelle de temporisation
1,5 30 s; temporisation supplémentaire

du contact de fermeture
50 200 ms.

D'autres avantages sur l'exactitude de

répétition, l'influence de la tension du
réseau et de la température sont indiqués
dans notre catalogue.
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Nous nous efforçons constamment
d'améliorer nos produits par de nouvelles
connaissances. Le relais temporisé RZE 1

n'est influencé ni par des impulsions
parasites, ni par des vibrations. Des essais

complets sous des conditions les plus
défavorables l'ont prouvé clairement.

Précision et régularité rassemblées en
une unité dans le relais temporisé RZE 1.
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