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Traitement conventionnel des listes standard d’aciers d’armature

selon la recommandation SIA 165

par HANSRUEDI SCHALCHER, Pfaffhausen

1. Introduction

La recommandation STA 165 « Ultilisation des formes et
listes standard pour le fagconnage des aciers d’armature »
définit deux éléments fondamentaux pour I’échange des
informations entre I'ingénieur, le marchand de fers et
I’entrepreneur :

— 15 formes standard pour les aciers d’armature des
groupes I et III (en accord avec la norme SIA 162) ;

— des listes standard d’aciers d’armature servant de
supports d’informations unifiés pour toute la Suisse.

De plus la recommandation SIA 165 décrit deux possi-
bilités pour le traitement des listes standard d’aciers :
— le traitement conventionnel,
— le traitement électronique des données a I'aide d’un
ordinateur.

Le traitement par ordinateur exige un travail de groupe
bien organisé entre les partenaires intéressés et un acces
rapide et simple a un ordinateur. Ces deux conditions pour
une utilisation sans problémes et économique de I’ordina-
teur ne sont actuellement que trés rarement satisfaites dans
la construction en Suisse.

Le traitement conventionnel au contraire tient compte
d’une part des relations traditionnelles entre 1’ingénieur, le
marchand de fers et I’entrepreneur, et d’autre part de
I’organisation interne des sociétés et de la formation
actuelle de leurs collaborateurs.

C’est pourquoi la Commission STA 165 s’efforce, en
premiére étape, de faire appliquer le traitement conven-
tionnel pour obtenir ainsi une utilisation plus large des
formes standard et des listes standard d’aciers.

2. Elaboration des listes standard d’aciers

Selon la recommandation SIA 165, I'ingénieur qui
utilise le traitement conventionnel doit porter sur la liste
standard au moins les données suivantes :

— Feuille d’en-téte :
Adresse de 'ouvrage,
lieu d’utilisation de la liste,
adresse de I'ingénieur civil,
date de I’élaboration,
numéro de la liste,
numéro du plan correspondant.
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Fig.”1. — Feuille normale de la liste standard d’aciers, remplie pour le traitement conventionnel.
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— Feuille normale :
Qualité d’acier,
numéro de position,
nombre de piéces,
diamétre,
type de forme,
ensemble des dimensions correspondant a la forme,
surlongueur pour les crochets,
longueur théorique de coupe (= longueur développée
théorique).
— Feuille récapitulative :
Poids par diamétre (réparti selon les longueurs de
stock, les longueurs fixes et les fers fagonnés),
qualité d’acier,
nombre de positions,
poids de la liste,
fers d’écartements (marque, nombre, hauteur).

— Feuille annexe pour formes spéciales :

Si, dans des cas particuliers, il est nécessaire d’employer
des formes spéciales différentes des formes standard,
un dessin diment coté de ces formes de barres doit
étre porté sur la feuille annexe. Sur la feuille normale,
la forme spéciale sera définie par le numéro de position,
le nombre de barres, le diameétre, le type « SP » de la
forme, et la longueur théorique de coupe.

Les expériences pratiques ont montré que le manque
d’une description graphique de chaque forme standard
cause certaines difficultés a I’atelier de faconnage et sur le
chantier : selon les rapports des longueurs partielles le
méme type de forme peut apparaitre de fagon trés diffé-
rente. En accord avec les marchands de fers, la commission
SIA 165 recommande donc pour le traitement conven-
tionnel de compléter la feuille normale de la liste standard
d’aciers de la maniére suivante :

Pour chaque forme de barre fagonnée, un petit schéma
est a dessiner dans la colonne « Remarques » de la feuille
normale et rendra visible le rapport des différentes lon-
gueurs partielles et la position des crochets éventuels.

Pour éviter des confusions, ce schéma ne doit pas étre
coté. La figure 1 montre un exemple d’une feuille normale
pour le traitement conventionnel des listes standard
d’aciers.

Ce complément sur la feuille normale facilite le traite-
ment rapide et sans faute des listes standard d’aciers par le
marchand de fers et ’entreprencur. Ces schémas aident
I’ingénieur a réduire les opérations de controle des listes
standard d’aciers.

3. Traitement de la liste standard d’aciers

Le traitement conventionnel des listes standard d’aciers
est identique au procédé habituel utilisé aujourd’hui pour
les listes d’aciers traditionnelles. L’ingénieur donne la liste
standard d’aciers controlée a la direction des travaux ou
directement a ’entrepreneur. L’entrepreneur commande au
marchand de fers 'armature, et ce dernier établit la liste de
coupe sur la base de la liste standard d’aciers et fagonne
I’armature. Sur le chantier, le plan d’armature sert comme
document de base pour la pose de 'armature.

Avec ce procédé les relations de communications utilisées
aujourd’hui entre I'ingénieur, le marchand de fers et
I’entrepreneur restent inchangées et le parcours familier
des informations peut étre conservé.

4. Conclusion

Cette contribution au traitement conventionnel des
listes standard d’aciers selon la recommandation SIA 165
montre comment un petit complément de la feuille nor-
male peut simplifier I'utilisation des listes standard d’aciers
et réduire la fréquence des erreurs. Cette indication doit
contribuer a faciliter aux ingénieurs 1’emploi des formes
standard et des listes standard d’aciers.

Adresse de l'auteur :

Hansruedi Schalcher, ingénieur EPFZ/STA
¢/o Bureau d’ingénieurs Schalcher & Partner
Witikonerstr. 295

8053 Zurich
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L’ouverture de chantiers dans des zones a forte densité
de construction pour la création des sous-sols des bati-
ments ou I’exécution de métro a ciel ouvert, ou autres tra-
vaux en profondeur, pose réguli¢rement le probleme de la
réalisation de parois rigides de protection des fouilles qui
puissent garantir toute déformation et éviter ainsi des
dégits de tassement aux ouvrages voisins. Le dimensionne-
ment de ces parois rigides aux efforts latéraux est devenu
un des problémes quotidiens de I’ingénieur qui est appelé
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a réaliser un des différents types de parois a moment de
résistance élevé qui se sont développés ces dernieres années
et qui sont utilisés en fonction des caractéristiques locales.
Le but de ce recueil de tabelles est de permettre le calcul
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I’estimation de I'influence des constructions voisines.
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La disponibilit¢ de I’énergie, sous forme d’électricité,

d’énergie mécanique et de chaleur est d’une importance
primordiale dans tous les domaines de I’économie et de la
technique. Ses sources étant limitées et sa consommation
en constante augmentation, son utilisation doit étre soi-
gneusement planifiée dans toutes ses applications indus-
trielles, artisanales et communales.

Le présent volume est une introduction aux problémes
fondamentaux de I’énergie électrique et de la production
de chaleur. 1l est destiné aux étudiants des écoles tech-
niques supérieures et aux ingénieurs de I'industrie auxquels
il apportera les notions nécessaires d’économie énergétique.
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