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Mur de soutènement en éléments pour talus
Patente déposée
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Type «Löffel»

Données techniques :

Poids d'un élément env. 52 kg
Nombre d'éléments au m2 8

Profondeur du mur de soutènement 50 cm
Déclivité minimale du mur 3:1
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Renseignements:

P/c/)/er + C", Case postale 25, 3074 MunjBE
Steiner SILIDUR AG, 8450 Andelfìngen
Vibrobeton AG, 3400 Burgdorf
Cimsa-Silidur SA, 1604 Puidoux

Tél. 031/524028
Tél. 052/411021/22
Tél. 034/222560
Tél. 021/5619 33

Evidez vos dalles
En utilisant les éléments de coffrages Plasticoffre de faibles hauteurs, on économise un volume
de béton appréciable en gardant la même hauteur statique de la dalle.
Le système alvéolaire Plasticoffre: la solution économique qui possède l'avantage de produire des
dalles plus légères à résistance égale.

Exemple: Auto-Silo à Lugano. Parking de 9 étages.
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La location des coffrages Plasticoffre revient, grâce
à des prix spécialement étudiés pour des dalles
industrielles, à: mgfc / 2

(pose non comprise)

La dalle de la piscine de Veyrier (GE) a reçu une
projection de pierre liquide.
Ce crépissage lui confère une excellente isolation
thermique et acoustique, supprime la condensation

et permet une diminution du prix de revient
en évitant la pose d'un faux plafond.

POLYFORM S.A.
Dpt Plasticoffre
1462 YVONAND
Tél. 024/311687
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