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Le nouveau panneau de particules I

HOMOGEN avec une double w^protection dans la masse,
contre le feu et Vhumidite. Une nouveaute dans l'industrie

suisse du bois! Voyez ci-apres:
Le nouveau panneau HOMOGEN IG est
integralement ignifuge. II resiste de plus
ä une humidite elevee de l'air. Sa texture
en trois couches lui assure ä la fois une
forte resistance ä la flexion et une remar-
quable stabilite.
HOMOGEN IG offre ä l'emploi tous les
avantages d'un panneau de particules
ordinaire: sciage, percage, clouage, collage,
contreplacage se realisent avec l'outillage
et selon les processus habituels. La
resistance mecanique et la legerete du materiau

correspondent ä Celles des panneaux
homogen Standard et PH eprouves de

"Umf longue date.

HOMOGEN
- le panneau de particules ä usages multiples

HOMOGEN IG beneticie de l'indice suisse
d'incendie V.3, «difficilement combustible» et du
classement francais de reaction au feu M.1

«non inflammable».
HOMOGEN IG est particulierement indique pour
facades, cloisons, revetements interieurs de
parois dans tous les etablissements de forte fre-
quentation - restaurants, hötels, cinemas, theätres,
centres d'achats, höpitaux, etc., - cabines d'as-
censeurs, planchers d'ordinateurs, meubles de
cuisine et de laboratoire TV et radio.
HOMOGEN IG est un nouveau panneau ignifuge
et hydrofuge, propre ä satisfaire les exigences
elevees d'aujourd'hui. Demandez notre prospectus
detaille.
Conseil technique: Ne craignez pas de nous
consulter, gratuitement et sans engagement.

Bois Homogene SA
1890 St. Maurice
Tel. 025/377 71 Dmogen

PavatexAG
Rigistrasse 8
6330 Cham
Tel. 042/365568 K76



PIERRE

CHAPUISAT ingenieur

LAUSANNE

Entreprise generale
de travaux publics

Bätiment

Beton arme - Ponts

Tous travaux Souterrains

Etudes et devis

Chemin l.-de-Montolieu 183, tel. (021)33 46 47

Hf%
5 millions de
detecte

d'incendie ont permis ä Cerberus de metti
au point sa technique pour vous offrir urn

installation optimale adaptee ä vos besoin

contre l'incendie et l'effraction
1095 Lutry, 021 / 29 52 11

ainsi que Männedorf, Berne, Pratteln, St-Gall

DOCUMENTATION GENERALE

Extraits d'articles de revues suisses et etrangeres recues par le « Bulletin

technique» et deposees ä la Bibliotheque de l'Ecole polytechnique
federale de Lausanne, avenue de Cour 33, oü elles peuvent etre consultees.

N. B. — L'indice figurant en tete et ä droite de chaque extrait est

celui de la « Classification decimale universelle ».

Sciences pures

BT 6332 535.2
Modele pour le calcul du fitix thermique fourni par les champs de
miroirs des centrales electro-solaires d tour. C Mersier.

ED F., Bull, dela Dir. des Etudes et recherches, Serie A, suppl. n° 1/2,
1976, p. 5-24, 14 flg., 3 tabl.

On presente un modele permettant d'aeceder aux Performances des

champs de miroirs des centrales electro-solaires ä tour.
Ce modele permet de concevoir des champs repondant ä certaines

contraintes et d'en analyser le comportement.
On presente ensuite une verification et divers exemples d'application.

En particulier, on montre la repartition du flux thermique dans une
chaudiere solaire.

Mecanique appliquee

BT 6333 621.039
La sürete nucleaire et les methodes probabilistes. P. Tanghy.
Revue generale nucleaire, n° 5, oct.-nov. 1976, p. 392-400, 8 fig.

Apres un rappel des principes de la methodologie «classique»
concernant la sürete nucleaire, l'auteur definit l'approche probabiliste
teile que le Dr Farmer l'a eiaboree. II commente ensuite les regles
fundamentales qui ont pröside ä l'eiaboration du rapport Rasmussen
ainsi que les principales conclusions de ce rapport. II s'attache enfin
ä definir les perspectives d'evolution — possible et souhaitable — de
la methode probabiliste en matiere de sürete nucleaire.

BT 6334 621.794
Progres en traitements et revetements de surface. R. Chavalier.
Sciences et techniques, n° 37 N.S., decembre 1976, p. 55-59, 4 fig.

Les traitements et revetements de surface repondent ä des besoins
tres divers : ameiioration de la tenue ä la corrosion, ä l'oxydation ä

chaud, ä l'usure, augmentation de la resistance ä la fatigue ou diminu-
tion du frottement. L'auteur evoque les differentes methodes utilisees
en faisant en particulier le point de l'evolution des techniques de

grenaillage, de depöts eiectrolytiques y compris les depöts au tampon,
des revetements au chalumeau ä plasma et des traitements thermo-
chimiques de diffusion.

BT 6335 621.3.064
Der Einfluss von Plasmastrahlen und gasabgebendem
Kammerwandmaterial auf die Lichtbogenverlängerung im Niederspannungs-
Schaltgerät. H. W. Sudhölter.
Bull. ASE/UCS, 67e annee, n° 24, 18 decembre 1976,

p. 1336-1339, 4 fig.

Lorsque l'intensite du courant augmente dans un disjoneteur basse

tension, il devient de plus en plus difficile d'allonger l'arc de coupure
rapidement et completement, de facon que le dispositif de soufflage
puisse agir efficacement. L'arc prend la configuration d'une bände
arquee s'etendant dans le sens du deplacement, ä l'interieur de laquelle
le rayonnement du plasma entrave l'allongement de l'arc. Par une
forme appropriee des töles laterales de guidage et par l'emploi d'une
matiere degageant des gaz vers les parois de la chambre, on peut
cependant obtenir un allongement aise de l'arc, meme dans le cas de
courants de tres forte intensite.
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DOCUMENTATION GENERALE

Extraits d'articles de revues suisses et etrangeres recues par le « Bulletin

technique » et deposees ä la Bibliotheque de l'Ecole polytechnique

federale de Lausanne, avenue de Cour 33, oü elles peuvent etre consultees.

N. B. — L'indice figurant en tete et ä droite de chaque extrait est

celui de la « Classification decimale universelle ».

Mecanique appliquee

BT 6336 621.315

Aspects techniques de systemes de capacite elevee pour la transmission

sur cäbles coaxiaux 2,6/9,5 mm. H. K. Pfyffer.
Bull, techn. PTT, 55e annee, n° 1/1977, p. 9-16, 5 fig., 2 tabl.

Apres une recapitulation succincte des caracteristiques electriques
essentielles du cäble, l'auteur discute les aspects techniques de systemes
de capacite de transmission elevee. Pour les systemes analogiques, il
met l'accent prineipal sur la planification du bruit, pour les systemes
numeriques, sur la planification du taux d'erreurs. Dans les deux

cas, il definit le facteur d'aptitude qui reunit les exigences donnees par
le Systeme pour les amplificateurs ou les regenerateurs et permet de

deceler l'influence de la Variation de divers parametres. II mentionne
encore brievement d'autres aspects, tels que la diaphonie, regalisation
et la gigue.

BT 6337 621.317

Propagation dans la bände des 12 GHz. C. Bärfuss.
Bull, techn. PTT, 54e annee, nu 12/1976, p. 442-455, 21 fig., 9 tabl.

De multiples essais en campagne ont permis de mesurer l'intensite
de champ SHF en divers endroits d'une zone de service potentielle.
L'emetteur etait instalie au sommet d'un secteur de 70 km de longueur
et 20° d'ouverture. L'ensemble de reeeption se composait essentielle-
ment d'une voiture de mesure equipee d'un mät telescopique, d'un
convertisseur SHF-UHF et d'un reeepteur de mesure. Les courbes de

propagation et les distributions locales du champ, mesureesä 388 endroits,
sont presentees en fonetion de la hauteur de l'antenne de reeeption
et de la region ä desservir. Ces donnees sont alors utilisees pour deter-

miner le degre de couverture des diverses zones de service d'un Systeme
de teievision terrestre.

Electrotechnique

BT 6338 621.36
Installations de fusion ä induetion compactes Brown Boveri, im
progres considerable pour la fonderie. H. P. Schaub.
Revue Brown Boveri, tome 63, n° 10/1976, p. 655-661, 8 fig.

Les installations de fusion ä induetion compactes Brown Boveri
representent pour la fonderie un Systeme perfectionne reunissant des

qualites telles que grande capacite de fusion, pollution de l'environnement

moindre de la fusion par induetion, compacite et livraison cles

en main. Les eiements de Palimentation electrique, du Systeme hydraulique

et des installations d'eau de refrigeration, necessaires au
fonctionnement du four, sont choisis et disposes de fagon optimale.

Les modules d'installation montes et essayes en usine garantissent
la plus haute qualite avec des frais de montage reduits. De plus, les
fondations requises etant simples, les frais totaux investis sont moins
eieves que ceux des installations classiques.

BT 6339 628.2
Conduite de processus et traitement de VInformation dans les stations
d'epuration des eaux usees. J. Lenschow.
Revue Brown Boveri, tome 63, n° 10/1976, p. 643-650, 12 fig.

Les desirs des exploitants des stations d'epuration des eaux usees,

en ce qui concerne la reduction des frais, la securite, le soulagement du

personnel, la bonne utilisation de l'installation et un degre d'epuration
eieve et regulier des eaux usees, ne peuvent etre satisfaits de maniere
optimale que par l'automatisation du processus. Dans ce secteur, la

Societe Brown Boveri possede une grande experience et a resolu ces

problemes ä l'aide du Systeme BBC-Drainodat decrit dans le present
article.

Silo de
transbordement
Hugglcr

SSE3

i

VX
6 m3 beton frais
pret ä l'emploi

8 m3 beton frais
pret ä l'emploi

10 m3 beton frais
pret ä l'emploi

p 16 OOO.-
18000.
16000.

Fr

Fr.
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0 avec rampes speciales pour vehicules ä

3 axes, montees et demontees directement!

0 avec cylindre hydrauliques chromes! # avec

pistons hydrauliques chromes! # avec de securite

de charges! # modele de serie sans plus-
value de prix!

HugglerForel
Fabrique de machines d'entreprises S. A.
1606 Forel-Lavaux, Tel. 021 /97 19 88



Polygravia
Photogravure et Offset
G. Edelmann

<p 368980
Borde 28 bis
1018 Lausanne

Connaissance du sous-sol
sans carottage

ä 90 % les memes informations gräce ä l'enregistre-
ment des 3 parametres de la

diagraphie instantanee
vitesse durete pression
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Determination
des vides

Qualite de
la röche

Maniere de
travailler

cet appareil se monte en 30 min. sur toutes les son-
deuses, location pourcourtes periodes

encore une nouveaute chez

BEVAC CH-1033 CHESEAUX/SUISSE
CASE POSTALE 71

Tel. 021/91 10 86 Telex 25 506

Demain
votre succes dependra
de l'impact de votre
publicite d'aujourd'hui

CONTRAFEU

POUR
\ CONTRAFEU *

VOTRE PROTECTION
CONTRE L'INCENDIE

Contrafeu exploite les techniques de securite les plus
modernes pour proteger les vies humaines, les machines, les

immeubles, le mobilier, l'argent, les documents et objets
de valeur.

Dans votre interet, convoquez-nous sans tarder: mieux vaut
prevenirquesubir!

UN GROUPE ACTIF POUR VOTRE SECURITE

SecuritasSA
Societe suisse de surveillance
3052 Zollikofen
Telephone 031 572132

Securiton SA
Systemes d'alarme et de securite
3052 Zollikofen
Telephone 031 570492

Contrafeu SA
Systemes de protection contre l'incendie
3110 Münsingen
Telephone0319218 33

SECURITAS

SECURITON
''&>'•

jlS*
CONTRAFE

;•¦•-«*

L2ÜJ

Depuis plus d'un siede, le «Bulletin technique de la Suisse romande»
est l'organe attitre des architectes et des ingenieurs.

pas de gaspillage!
Votre publicite doit avoir un support efficace.



L'imprimerie
La Concorde

realise

prix courants
et catalogues
et les relie

wiro ou multo
pour les rendre
le plus pratique
ä consulter

typo - I. B. M. - Offset

Ch. des Croisettes 6

1066 Epalinges
Telephone (021) 33 3141

Ornements de toitures
Articles de ferblanterie

Poincons

Coqs de clochers

Boites d'attente

Ecailles pour couverture

Lucarnes

Itoihm

mn

USINE DECKER S.A.
Bellevaux 4 - 2000 NEUCHÄTEL 7 - Tel. 038 24 55 44

DIES IST ORDNUNG AUF
KLEINSTEM A/kV
RAUM

VOQELSKIHALTBH
EFAU-PRODUKTE
8102 OBERENü'JTKNOEN
ECCSTR 12 IEL-Oirei624

Porte-skis
VOGEL

Construction en
metal tres solide
zinguee au feu.

Projection et installation

de locaux
de skis. Livraison de
pieces pour l'auto-
montage.

Pour hötels. chalets,
ecoles, maisons.
appartements, etc.

Jusqu'ä 16 paires
de skis par metre
courant.

ERWIN VOGEL
EFAU-PRODUKTE
8102 Ober-
engstringen
Eggstrasse 12
Tel. (01) 79 16 24

UInformation

Regie des annonces: I VA...

est ögalement präsente
dans les annonces du
«Bulletin technique de la

Suisse romande», c'est
pourquoi elles sont lues.

Profitez-en pour mieux faire connaitre vos produits!

Ingenieurs EPFZ ou EPFL

Pour: direction d'un grand chantier (Arabie
Saoudite)

Offre : independance d'action,
niveau de responsabilite et
salaire tres eleves

Demande : solide experience dans les domaines
suivants :

infrastructure de complexe industriel, construction
d'usines, genie civil, port ou equipement

cötier, telecommunications ;

ou complexe de production d'energie, electricite,
barrages, usines electriques, conduites forcees ;

ou equipements d'approvisionnement en eau
(hydraulique).

Connaissance de l'anglais exigee.

Veuillez adresser votre c. v. ä JOB' SERVICES,
8, rue du Marche, 1204 Geneve.
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DIVISION DES BÄTIMENTS PTT AVIS DE SOUMISSION
Les travaux et fournitures suivants sont mis au concours public selon l'ordonnance sur les soumissions de la Confederation
du 31 mars 1971.

Lieu : Geneve - Stand. Projet de construction : Central Telex. Description : Transformation 4e et 3e etages.
Documents du concours : Les entreprises desirant partieiper au concours voudront bien sannoncer jusqu'au 6 mai 1977 ä la
Division des bätiments DG PTT, Section des construetions ouest. avenue d'Ouchy 4, 1006 Lausanne, en indiquant le projet
de construction et la categorie de travaux. Les delais prevus pour l'expedition des soumissions sont indiques ci-contre.
Seuls entrent en ligne de compte les entreprises et consortiums dentrepnses justifiant de leur capacite d'executer les
travaux. C'est pourquoi, en s'inscrivant, toute entreprise soumissionnaire donnera des indications sur son Organisation et sur
l'effectif de son personnel, ainsi que des references et, le cas echeant. le nom des entreprises associees et des prineipaux
sous-traitants.
Pour les categories de travaux mentionnees ci-contre aucun avis de soumission ulterieur n'est prevu.

Travaux et livraisons ä executer

CFC Categorie de travaux
Volume approximatif des travaux

designation unite quantite

Expedition presumee
des documents
de soumission

Debut presume
des travaux

23 Installations electriques surfaces des locaux m2 900 mai 1977

227 Cloisons mobiles environ m1 600 mai 1977
281 Faux planchers environ m' 400 mai 1977

juillet 1977
decembre 1977
novembre 1977

Für die Bauleitung und Projektierung von Klaranlagen und

Bewässerungsanlagen in Nordafrika suchen wir

Bauingenieur (ETH oder HTL)
(evtl. Maschineningenieur)

Erfahrung in Projekt und Bauleitung von Klaranlagen, gute
französische Sprachkenntnisse (evtl. Muttersprache),
Organisationstalent, Verhandlungsgewandtheit und selbständige
Handlungsfähigkeit sind erforderlich.

Wir bitten um kurze schriftliche Bewerbung mit Gehaltsanspruch

und Zeugniskopien an Ingenieurbureau Holinger AG,
zu Hd. Herrn Brunner, Frey-Herose-Strasse 20. 5000 Aarau.

Ingenieur civil ETS

33 ans, Suisse, dipl. 1970, avec experience en geotechnique,
genie civil, beton arme, assainissement, mensuration en
Suisse ; beton arme, routes, topographie, direction des
travaux en Afrique occidentale, cherche poste ä responsabilites
dans bureau d'etudes, administration ou entreprise en Suisse
romande.

Langues : francais, allemand, parlant anglais, notions d'italien,
d'espagnol et de portugais.

Entree en fonetion : mai 1977 ou ä convenir.

Faire offres sous chiffre 87-473 ä Annonces Suisses SA,
- ASSA •, 2, Faubourg du Lac, 2001 Neuchätel.

Bureau d'ingenieurs desire engager

ingenieur civil
diplöme EPF pour etudes de construetions diverses en beton arme
et charpente metallique.
Entree ä convenir.
Telephoner ou faire offre ecrite au bureau Epars & Devaud, 40, rue du
Stand, 1204 Geneve, Tel. (022) 21 27 22.

i/ava la preuve
que vos
annonces
sont lues!

DIVISION DES BÄTIMENTS PTT AVIS DE SOUMISSION
Les travaux et fournitures suivants sont mis au concours public selon l'ordonnance sur les soumissions de la Confederation
du 31 mars 1971.

Lieu : Rolle. Projet de construction : Bätiment postal. Description : Fondations sur pieux, structure en beton arme. Immeuble
de 2700 m3 SIA.
Documents du concours : Les entreprises desirant partieiper au concours voudront bien s'annoncer jusqu'au 6 mai 1977 ä
M. Jean Kyburz. architecte EPFL, 1, ch. des Epinettes, 1007 Lausanne, en indiquant le projet de construction et la categorie
de travaux. Les delais prevus pour l'expediton des soumissions sont indiques ci-contre.
Seuls entrent en ligne de compte les entreprises et consortiums d'entrepnses justifiant de leur capacite d'executer les
travaux. C'est pourquoi, en s'inscrivant. toute entreprise soumissionnaire donnera des indications sur son Organisation et sur
l'effectif de son personnel, ainsi que des references et. le cas echeant, le nom des entreprises associees et des prineipaux
sous-traitants.
Pour les categories de travaux mentionnees ci-contre aucun avis de soumission ulterieur n'est prevu.

Travaux et livraisons ä executei

CFC Categorie de travaux
Volume approximatif des travaux

designation unite quantite

Expedition presumee
des documents
de soumission

Debut presume
des travaux

Lot 1

171 Pieux

Lot 2

201 Terrassements
211 Travaux de l'entreprise

de maconnerie
43 Routes et places

Lot 3

225 Etancheite, calorifugeage
jointoiements

Pieux moules fores.
profondeur moyenne env. m 18,00

55

Beton arme
Armatures
Infrastructure et
superstrueture

Etancheite du sous-sol
et de la toiture

pieces 60 mai 1977

m3 2 000.000
m3 560,000

t 50

m2 1 600,00

m! 1 000.00

mai 1977
mai 1977

mai 1977

fevrier 1978

septembre 1977

septembre 1977

mai 1977

M
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Des tuyaux seuls sont loins de faire une conduite!
Car seuls des systemes de construction perfectionnes permettent l'emploi
d'un materiau dans les domaines d'application les plus varies et sous les sollicit
les plus diverses.
Le Systeme de tuyaux «ETERNIT» resout tous les problemes se Präsentant et garantit
la plus haute securite.
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susceme
secunce
service

öeriut@

1 Essai de resistance au choc sur tuyau «ETERNIT»
DN 90 cm. hauteur de chute 6,0 m, masse de chute
8.0 kg. 4-5 coups sont necessaires pour perforer
la paroi de 36 mm.

2 Essai de laboratoire avec tuyaux «ETERNIT»
DN 160 cm. poses sur socle. Charge apicale 20 t/m.

3 Essai dans le terrain avec tuyaux «ETERNIT»
DN 160 cm. poses sur socle. recouvrement 85 cm.
charge apicale 85 tonnes (21,5 t/m).

4 Conduite de tuyaux «ETERNIT» en tunnel. Les
tuyaux en amiante-ciment «ETERNIT» sont insensibles

ä toute corrosion provoquee par l'electricite.
5 Pose d'une conduite de tuyaux «ETERNIT» dans la

nappe phreatique. L'ätancheite des tuyaux et
joints empeche aussi bien l'extrusion des liquides
dögrades que l'intrusion des eaux souterraines.

Eternit SA, 8867 Niederurnen, Tel. 058-231111
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Durisol Villmergen S.A., 2, chemin de la Joliette, 1006 Lausanne Tel. 021/27 74 24

Imprimerie La Concorde, Epalinges (Suisse)
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