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Le système « S » Masser est la
combinaison étroite d'une installation

thermique renforcée, d'un
captage de l'énergie solaire avec
accumulation dans le terrain et
d'un chauffage de sol à basse

température.
L'implantation du système
demande une étroite collaboration
entre l'architecte et l'entreprise
afin que, dès la conception du
bâtiment, il soit tenu compte de
tous les éléments.

Exemple d'une installation
Lieu de construction Echandens
Altitude 430 m
Surface nette chauffée 176 m2
Volume net chauffé 515m3
Déperdition calorifique 11860 W
Température extérieure — 10 °C
Nombre

de degrés/jour 20/12 °C 3320
Captage en

tranchée 0,80 x 1,80 m 1441g
Pompe à chaleur eau-eau
Puissance thermique 15 kW
Puissance électrique

(2 compresseurs) 2 x 2,5 kW
Puissance auxiliaire (circulateurs,

convecteurs) 3,1 kW
Consommation

estimée 9500 kW/h
Consommation réalisée

hiver 80/81 7600 kW/h

Remarque
Selon le lieu de construction,
d'autres sources de chaleur peuvent

être envisagées; nappe
phréatique, lac ou l'air. Ce
système «S» Masser est plus
spécialement adapté à la construction

neuve, mais peut s'envisager
dans des constructions existantes
pour diminuer la consommation
de mazout.
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