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Aujourd'hui nous révélons
ce qui se trouve ià-dessous

C'est d'une isolation de
toiture aux multiples fonctions
qu'il s'agit. HOMISOL LATTO.
De manière d'abord à répartir la
charge du toit sans risque sur
la charpente; de manière aussi à
réduire les déperditions de
chaleur. Ainsi la consommation
d'énergie de chauffage va
considérablement baisser.

HOMISOL LATTO est constitué
d'un panneau de particules

hydrofuge de qualité HOMOGEN
et d'une couche isolante en
mousse de polyuréthane. Les élé-

^^^^^

HOMISOL LATTO,
l'élément de toiture
isolant

ments sont raidis sur l'un des
longs côtés par une lambourde
noyée et raînurés sur tout leur
pourtour. Des languettes sont
livrées avec eux. Un format pratique,

des chants «prêts à la pose»
et un système d'assemblage
très simple rendent le montage
rapide et économique. Au
surplus, parallèlement à leur isolation,

les combles sont ainsi
rendus habitables. Cas échéant,
HOMISOL LATTO constitue un
support idéal de peinture ou de
tapisserie.

Service technique:
Suisse romande: 025/651771
Suisse alémanique et
Tessin: 057/226000

DmiSD

HOMISOL LATTO peut être
obtenu en épaisseurs standards,
à partir du dépôt du commerce
spécialisé. D'autres formats et
épaisseurs mieux adaptés à des
contraintes locales ou particulières

peuvent être fournis sur
commande.

HOMISOL LATTO économise
de l'énergie de chauffage, du
temps et de l'argent.

Demandez notre documentation

et les conseils de notre
service technique.

Bois Homogène SA
1890 St-Maurice
Téléphone 025/651771
Télex 456140 bohoch


	...

