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Bätiment administratif
et commercial C2

au Heu dit l'Abbaye ä Morges

Maitre de l'ouvrage: M. Jean Serex,
Morges.
Architecte: Atelier d'architecture
Jean Serex SA, architecte SIA,
Morges.
Ingenieur: M. Moncef Boubaker,
ingenieur civil EPFL, SIA, Morges.
Entreprise generale: Losag SA,
Crissier.
Ce bätiment administratif (pour les
etages superieurs) et commercial
(pour le rez-de-chaussee) s'insere
dansle plan de quartier dit de l'Abbaye
dont cette realisation en est l'oeuvre
finale.

Le concepteur a, de par le choix des
materiaux, fait encore mieux ressortir
la recherche des lignes et volumes vo-
lontaires de cette realisation tout en y
mariant intimement au rez-de-chaussee

differentes ceuvres d'art.
Le rez-de-chaussee, de par les aligne-
ments des vitrines, permet une anima-
tion exterieure fort souhaitee pour le
secteur commercial de ce niveau. Les
etages superieurs, de par l'organisation

centrale des circulations verticales,

offrent une totale flexibilite
d'amenagement permettant une opti-
malisation de surface en regard des
exigences speeifiques des differentes
exploitations.
Le sous-sol comprend l'ensemble des
locaux techniques, abri PC et locaux
disponibles pour archivage ou autre.
Les surfaces des rez-de-chaussee et
cinq niveaux d'etage sont amenages
au gre des locataires.
La surface totale est de 1220 m2 pour
un volume SIA de 5400 m3 environ. Le
contreventement de l'immeuble est
obtenu par le noyau central qui
comprend les courettes techniques, installation

de transport et circulation verticale.

La toiture, ä geometrie en style Man-
sard realise sur les deux derniers
niveaux, est executee en beton arme et
revetue en partie superieure d'un pla-
cage cuivre, et pour sa partie inferieure,

en tuiles vieillies.
Les facades sont realisees, au rez-de-
chaussee, essentiellement en vitrines
tout verre, quant aux etages courants
(1 ä 4), les fenetres sont realisees en
bois metal, aluminium anodise fonce
avec verre teinte reflechissant et cou-
pees verticalement par les meneaux en
elements prefabriques, execution en
ciment blanc legerement sable.
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