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de dimensionnement des ouvrages en
vraie grandeur, bases sur un deplacement
horizontal ou un tassement de surface,
valable pour l'etat de service, en dehors
de la verification de la securite ä la
rupture.

Une etude de similitude a montre qu'on
ne pouvait pas admettre une similitude
elargie (elasticite lineaire avec echelle
des deformations egale ä l'echelle des

longueurs) notamment dans le sable au
voisinage de la paroi oü il fallait se
contenter d'une similitude simple (deformations

non affectees par l'echelle) norma-
lement utilisee dans les problemes de

rupture [12]. En premiere approximation,
on a retenu pour les deplacements au
sommet de la paroi en vraie grandeur la

moyenne des valeurs resultant des deux
types de similitude.
En comparant les resultats ainsi obtenus
avec les mesures in situ et des regles
empiriques de dimensionnement [13], on
peut faire les deux remarques suivantes,
la gamme des fiches des essais sur
modele variant entre 10 et 30% de la hauteur

H de la paroi:
— il est absolument necessaire de pre-

contraindre les tirants pour rester en
dessous des deplacements de l'ordre
de 1% de la hauteur de la paroi;

— le taux de precontrainte necessaire au
respect de ce critere couramment
adopte se situe aux environs de 50%
de la force d'ancrage resultant d'un
calcul classique ä la rupture.

5. Conclusions

Le travail experimental effectue sur un
modele reduit permettant de simuler de
facon realiste les phases d'execution
d'une fouille avec paroi ancree et de
visualiser les deformations ä l'interieur
du massif de sol soutenu, apporte une
contribution ä la comprehension du
comportement mecanique complexe du
Systeme sol-paroi-tirant et met en
lumiere l'influence des differents
parametres constitutifs de ce Systeme.
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Un passage en vraie grandeur approche
confirme en particulier l'interet de pre-
contraindre les tirants pour limiter les
deplacements de l'ouvrage et du sol avoi-
sinant. Des efforts d'ancrage equivalant ä

la moitie des efforts resultant des calculs
classiques bases sur l'equilibre limite
suffisent dejä.
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Telematique

Teleinformatique et reseaux, par
Maxime Maiman. — Un volume
16 x 24 cm, 264 pages. Editions
Masson. Paris 1986 (2C edition
revisee et augmentee). Prix breche

: FF 120.-.
Si la fin du XIXC siecle et le debut
du XXC siecle ont connu les
revolutions dues aux moyens de
transports et ä l'energie electrique

transportee — la « fee electri-
cite » — on est en droit de penser
que la fin du XXC siecle sera
marquee par le Systeme nerveux
complementaire: le transport et
l'echange d'informations entre
particuliers et ordinateurs sous
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les formes les plus diversifiees —

la telematique.
Afin que l'utilisateur puisse ap-
prehender les ineidences de cette
nouvelle «revolution informatique»,

une introduction generale
aux techniques de la telematique
formulee de la facon la plus simple

possible, s'averait necessaire.
C'est le but de ce livre, dont
l'objectif est de contribuerä demythi-
fier les principales fonetions et
techniques de la telematique.
Pour atteindre cet objectif, il aete
adopte le plan d'etude suivant:
— une introduction generale

destinee ä definir les
fonetions essentielles d'un Systeme

telematique et ä donner la
terminologie normalisee.

Ces notions etant supposees ac-
quisesdansle reste du livre, nous
conseillerons au lecteur de lire
tres attentivement cette
introduction :

cinq chapitres dont la lecture
peut s'effectuer de facon inde-
pendante et qui constituent
deux parties:
• une premiere partie consacree

ä l'etude des reseaux
est constituee par les trois
Premiers chapitres qui
concernent le reseau telephonique,

la teleinformatique
et les reseaux de donnees.
Cette partie nous permettra

d'introduire les aspects
les plus marquants de la
mutation des telecommunications

et de l'informatique,

au travers des
developpements recents dans
les domaines des reseaux
(Iransmission numerique,
commutation electronique,

etc.) el des materiels
informatiques;

• une seconde partie (chapitres

4 et 5) s'interessanl aux

nouveaux produits et
Services nous permettra de
decrire l'evolution de la

microelectronique et de
presenter deux nouveaux
systemes de transmission
particulierement perlor-
mants (satellites et fibres
optiques) dont les ineidences

depassent le cadre de la
telematique: on parle de
videomatique. L'esquisse
d'une synthese sur les
nouveaux Services de la
telematique sera effectuee
dans le chapitre 5.

Sommaire
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telematique.
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