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Tableau 2. - Armature longitudinale minimale dans la dalle de balcon
représentée à la figure 6.

S

[mm]

a Pmin As,min
[mm^/m']

Barres
0 [mm]

100 1,0 0,0058 ri 53 8 (10)

150 1,1 0,0063 T268 10 (12)

200 1,2 0,0069 T384 14

Tableau 3. - Armature longitudinale minimale dans le mur
représenté à la figure 7.

S

[mm]

a pmin As,min
[mm2/m']

Barres
0 [mm]

100 1,0 0,0033 2'004 12

150 1,1 0,0037 2'204 14 (16)

200 1,2 0,0040 2'404 18

250 1,3 0,0043 2'604 20 (22)
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Fig. 7. — Coupe en travers d'un sous-sol de
bâtiment.

A cet effet, elle met à disposition des

ingénieurs un concept clair ainsi que des

moyens pratiques qui devraient faciliter
grandement les calculs de dimensionnement

et de vérification.
De plus, elle offre des perspectives
nouvelles aux ingénieurs pour la conception
et la réalisation d'ouvrages en béton armé
de grandes dimensions avec des joints
très espacés, voire sans joint du tout. De
telles réalisations existent et se comportent

de manière satisfaisante, conformément

aux prévisions [8].
Il va de soi que cette amélioration de la

qualité des structures en béton à l'état de

service, notamment par la mise en œuvre
d'une armature minimale, peut avoir
certaines répercussions économiques. Il ne
faut toutefois pas en surestimer l'importance.

Dans de nombreux cas, les coûts
globaux et à long terme ne sont que
très peu augmentés, voire même peuvent
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être réduits si l'on tient compte, d'une
part, de la réalisation plus simple et plus
rapide due entre autres à la diminution,
voire à l'absence de joints permanents,
ainsi qu'à la possibilité de renoncer dans
certains cas à la mise en œuvre d'une
etanchéité extérieure et, d'autre part, si

l'on tient compte de frais d'entretien et

de réparation éventuels souvent plus
favorables.
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Initiation aux probabilités

par Sheldon M. Ross. - Un vol.
16 x 24 cm, 416 pages. Presses
polytechniques romandes,
Lausanne 1987. Prix: Fr. 69.- (broché).

Le livre de Sheldon M. Ross, paru
en version anglaise dans une
première édition en 1976, a eu un
succès immédiat. Il est utilisé
dans nombre d'universités
américaines comme livre de base
dans les premiers cours sur la
théorie des probabilités destinés
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aux étudiants des sciences
mathématiques et des sciences de
l'ingénieur.
En 1984 fut éditée une version
élargie, objet de cette traduction.
L'auteur s'attache tout particulièrement

à illustrer les notions
théoriques par des exemples
concrets. De plus, chaque chapitre
contient une série d'exercices
théoriques et de problèmes issus
de tous les domaines où les
probabilités sont appliquées. Au
total, le livre contient plus de
700 exemples et exercices.
La notion de probabilité
conditionnelle est traitée de façon plus
rigoureuse que dans des textes
comparables. Une attention
particulière est accordée aux théorè¬

mes limites, ce noyau essentiel
de tout traitement sérieux des
probabilités.
Les connaissances préalables à la
lecture de cet ouvrage sont limitées

à l'analyse élémentaire.
Le style lucide et le rythme bien
adapté aux étudiants abordant un
premier cours de probabilité ont
certainement contribué au succès

de ce livre.

Ouvrages reçus

Cent ans de conservation des
monuments au sein de la Confédération.

Publication de la Société
d'histoire de l'art en Suisse et du
Departement fédéral de l'inté¬

rieur, en memoire de l'entrée en
vigueur des bases légales de la
conservation des monuments
historiques de la Confédération,
le 25 février 1887. Réalisé en
collaboration avec l'Office fédéral
de la culture et avec l'appui de la

Confédération, ce cahier présente
les articles de membres de la

Commission fédérale pour la
conservation, de représentants
des instances fédérales chargées
de la conservation des monuments,

enfin de conservateurs
des cantons et des communes,
qui parlent de leur travail quotidien.

De format A5, cette
brochure peut être obtenue gratuitement

auprès de l'Office fédéral
de la culture, 3000 Berne 6.
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