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INJECTION GRAISSE

SUR 7 m

RHS 200/200/16

RHS 3S0/7iVB

PLAQUES D APPUIS
SOUOEES AUX FERMES LAOUES DE CLAVAGE SOUDEES

'AUX COLONNES RHS APRES
VLA PREMIERE MISE EN CHARGE

TORONS VSL TYPES -19

Fig. I. — Coupe schématique du studio. Fig. 2. — Détail d'un nœud de la structure.
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réalisées pour permettre une transmission

pendulaire des efforts aux nœuds de
la charpente tridimensionnelle. Dans le
même souci d'assurer la libre déformation

de la charpente par rapport à la dalle
de la toiture, les câbles de précontrainte
ont été injectés à la graisse sur la hauteur
au-dessus de la toiture des tubes RHS des
colonnes alors que cette injection a été
faite au coulis de ciment traditionnel sur
la hauteur des 3e et 4e étages du bâtiment.

Fig. 3. — Vue éclatée d'un nœud de la structure.

Adresse de l'auteur:
André Sumi
Ing. civil EPF/SIA-ASIC
11, av. Sainte-Clotilde
1205 Genève
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Thermodynamique
et énergétique

Vol. II. Problèmes résolus
et exercices

par Lucien Botel. Dinh Lan
Nguyen. Nagdi Batato. - 2 tomes
16 x 24 cm, 499 pages en tout.
Edition Presses polytechniques
romandes, Lausanne, 1987. Prix:
Fr. 170.- (broché).
L'objectif de cet ouvrage est
d'illustrer les concepts de base de la
thermodynamique phénoménologique

et de passer de la théorie
à la pratique en traitant des
problèmes de plus en plus concrets,
dans le domaine de la thermique
et de l'énergie.
De nombreux sujets sont traités :

calorimètre, évaporateur, con¬

denseur, diaphragme, éjecteur,
compresseur, pompe, turbine,
chambre de combustion,
chaudière, cheminée, panache de
fumée, tour de refroidissement,
moteur à combustion interne,
turboréacteur d'aviation, centrale

à vapeur, centrale à gaz,
centrale combinée, thermopompe,
frigopompe, cycles complexes,
installation de climatisation,
installation de séchage, générateur
thermo-électrique, évaluation
des performances des installations

de production d'énergie,
accumulation d'énergie, analyse
énergétique des systèmes
énergétiques, prix de l'énergie.
Cet ouvrage constitue un instrument

de travail précieux pour
l'enseignant, l'étudiant et l'ingénieur.
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