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Couverture
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Pont-rail sur le Chaltebrunnegrabe

Maître de l'ouvrage :

Montreux-Oberland Bernois, MOB.
Auteurs du projet :

Collioud + Gerber, Zweisimmen,
Bernet + Weyneth, Berne.

Travaux de génie civil:
Schmalz SA, Zweisimmen.

Zwahlen & Mayr SA a réalisé les travaux de
structure métallique de cet ouvrage. L'intérêt
de ce pont-rail réside principalement dans
son tracé, rayon de 110 m et dans la situation
du chantier, difficile d'accès. Les poutres ont
été préfabriquées en usine et transportées
sur le site par chemin de fer. Assemblé sur
une aire de montage à l'aide d'une grue
derrick, le pont a ensuite été lancé dans sa

position définitive. L'auge en béton située
entre les deux poutres a été coulée sur place,
sur des prédalles préfabriquées.
Longueur totale de l'ouvrage: 165 m.
Poids: 325 t.
Par ses nombreuses et spectaculaires réalisations,

Zwahlen & Mayr SA s'est imposée en
entreprise de constructions métalliques
dynamique, très expérimentée, à la pointe de la

production de haute technologie dans sa
branche.
Zwahlen & Mayr SA est une importante
société de Suisse romande. Elle occupe une
position dominante dans le domaine des
ponts-rails et route et des structures de
bâtiments grandes portées, constructions qui
exigent de hautes qualifications techniques et
un savoir-faire approprié.
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