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Calculez vos façonnages d'un coup d'oeil.
Et armez votre béton

également contre la corrosion.
La coulisse de calcul d'armature est de nouveau disponible. Adaptée à la

norme SIA 162/1989, elle permet désormais de déterminer les valeurs
minimales des pliages et des longueurs d'ancrage aussi bien des aciers à béton
normaux que de l'acier à béton Optimar à revêtement anti-corrosion. Les

principaux domaines d'application de l'acier à béton à revêtement époxy sont:
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OPTIMAH
Für Kunstbauten, die zum National- und
Hauptstrassennetz gehören gelten die
Richtlinien des Bundesamtes fur Strassenbau.

Les ouvrages dart appartenant au reseau de
routes nationales et pnncipates sont regis par
les directives de I Office fédéral des routes.
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Ausbildung von Formen und Abbiegungen
nach Norm SIA 162 (1989), Ziffer 4 34.
"OPTIMAR: Der Wert da Ist auf 6 0 zu erhöhen.

Façonnage et pliage
selon norme SIA f62 (19S9), chiffre 4 34.
"OPTIMAR: La valeur d3 doit être augmentée à 6 0
Abbiegungen Coudes à% » 15 0 Ile/tous
Haken Crochets dz 6 0 i20mm

d2 » 8 0 > 20 mm, S30 mm
dg= 10 0 >30mm,ä40mm

Ethers d3 4 0 S16mm

Verankerungslängen lb nach Norm SIA 162 (1989), Ziffer 4 35,
genormt für 0 S 30 mm und Beton s (L)B 35/25. In Beton S (L)B
30/20 sind die angegebenen Werte um 5 0 zu emtthen.

Coulisse de calcul d'armature
Pour la détermination des valeurs minimales des pliages
et des longueurs d'ancrage.

Coupon

Veuillez me faire parvenir
a 40£

Ü260I Bureau d'ingénieurs:

exemplaires de la nouvelle coulisse.

Adresse:

NPA: Localité:

I Collaborateur/trice:

\(WSS), chiffre 4 35,
tons de type S B(L)

valeurs indiquées

tées de 25%.

3 Umhüllung des

I enrobage complet

isversale

Norm SIA 162

98S),chiffm436.

|

I
I

I
.Téléphone:

A adresser à:
I Von Roll SA, Département produits en acier, 45
Téléphone 065 342 222, Telefax 065 354 07"
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La brique
en ciment:
une polyvalence

unique

Pour chaque type
de mur, il existe
une brique en
ciment offrant
exactement les qualité:
requises — et
bénéficiant d'un
rapport prestations/pi
exemplaire!

Les briques en
ciment — dont la
fabrication ne
requiert qu'un
minimum d'énergie —
sont disponibles
dans les dimensions,

les teinte?
les résistances
usuelles.

Appelez-nous: noi
vous communiqu
rons volontiers le:
coordonnées du
fournisseur le ph
proche.

Tout dépend de ce qu'on en fait

Union suisse de fabricants de produits en béton, groupe «briques en ciment», secrétariat, pi. Gare 5. 1296 Coppet, tel 022 776 61 44, fax 022 776 38 02
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