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Le megawatt par excellence
Si l'on compare les différents systèmes fournissant du courant, on constate que la

production décentralisée de chaleur et d'électricité au gaz naturel s'avère

particulièrement rentable et d'un meilleur bilan écologique. C'est le principe par exemple

de la centrale chaleur-force équipée d'un moteur ou d'une turbine à gaz entraînant

un générateur. De fait, la chaleur produite par la centrale chaleur-force n'est pas

perdue, mais peut être récupérée pour le chauffage du même bâtiment ou des

immeubles avoisinants, ou encore être valorisée dans l'industrie. Il n'est donc pas

surprenant que le rendement des centrales chaleur-force approche 90%. Et davantage

si l'on condense une partie des gaz d'échappement. La combinaison chaleur-

force permet de transformer, de la façon la plus écologique, 30 à 40% de l'énergie en

courant électrique sur le lieu de consommation.

Pour une information détaillée, demandez une documentation plus complète

auprès de l'Association Suisse de l'Industrie Gazière. rue Pichard 12.1003 Lausanne,

téléphone 021 ¦ 312 93 35. telefax 021 ¦ 323 70 91.

^j^Ä gaz naturel
C'est l'avenir qui compte.
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Une belle entrée en scène.

La ligne d'interrupteurs de Levy Fils au design séduitsant

s'appelle LINEA. Du point de vue des formes comme de

celui des couleurs, elle s'intègre de manière idéale

aussi bien aux conceptions contemporaines d'agencement

intérieur que dans un bâtiment ancien modernisé.

Derrière cette façade esthétique se dissimule la

technologie Levy Fils, connue et éprouvée de longue

date, synonyme de montage simple, de fonctionnement

parfait et de grande longévité. Associée au système

automatique de haute sensibilité GIRA et à l'intelligence

du système d'installation EIB pour la commande de

l'ensemble des fonctions électriques domestiques, la

ligne d'interrupteurs LINEA constitue la toute nouvelle

proposition de Levy Fils pour les professionnels.

Système d'installation EIB Ligne d'interrupteurs LINEA

La qualité dans le moindre détail.

Levy Fils AG, Fabrik elektrischer Apparate, 4013 Basel, Telefon 061/322 00 86, Telefax 061/321 11 69
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