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irOn/lOll INFRATEC

'J ne canalisation passe
ar cet endroit.
st-elle sûre - dans un sol instable?

Les sols instables sont un mal sournois: à la surface, on ne perçoit qu'un

paysage tranquille alors que dans le sous-sol, les tuyaux sont décalés et

perdent leur étanchéité.

Seule une conduite de canalisation à l'épreuve de la rupture et dotée

d'emboîtements étanches peut résister. Les tuyaux geopur affichent de

hautes valeurs de résistance en traction et d'élasticité tout au long de leur

durée de vie. Pratiques et fiables, leurs emboîtements auto-étanches

autorisent une déviation angulaire de 3 à 6° et peuvent être verrouillés

en cas de besoin.

geopur est sans aucun doute la conduite d'assainissement idéale pour
la topographie suisse. Tous systèmes confondus.

Von Roll Intranet SA, CH-2830 Choindez

Téléphone 032 436 11 11, Telefax 032 43613 57, e-mail: infranet@vonroll.ch
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Nouveau: Cédérom geopur
«Calcul statique pour tuyaux de canalisation»
(Base de calcul selon SIA 190, édition 2000)

www.vonroll-iss.ch/geopursoft.html

geopur
Performances accrues.

Des canalisations aux performances accrues nous intéressent: fax 032 436 13 57 à Von Roll intranet SA

D Envoyez-nous le dossier
D Nous commandons

le nouveau cédérom geopur
D Téléphonez-nous
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