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Nouvel élan au «Ponte sul Rabissale».
La structure du pont d'Orselina, enjambant audacieusement la rivière Rabissale, avait bien souffert des intempéries et

de l'environnement Aujourd'hui, l'ouvrage se présente à nouveau d'une façon irréprochable. Les travaux entrepris par

SikaLavori Cadenazzo sont:

• Renforcement des culées avec du SikaCrete béton projeté.

• Reprofilage sous le tablier par projection de mortier Sika MonoTop et SikaCem.

• Revêtement de la surface inférieure avec du SikaTop-123 et d'un enduit de protection caractérisé

par un excellent pouvoir de recouvrement des fissures du type Sikagard.

• Renforcement de la structure du pont:

Armature longitudinale avec des lamelles en fibres de carbone Sika

CarboDur, collées au mortier adhésif Sikadur-30.

Armature transversale avec des lamelles en acier, collées au

mortier adhésif Sikadur-30. Mise en conformité des voies de

circulations par lamelles de Sika CarboDur; renforcement transversal

avec des lamelles d'acier collées.Frettage des piliers avec un tissu de

renforcement en fibres de carbone SikaWrap. Travaux au «Ponte sul

Rabissale»: Renforcements, assainissement du béton, protection du béton.

Succursales à: Aarau, Kirchberg BE, Cadenazzo, Coire, Echandens, Kriens, Meyrin/Satigny, Muttenz, StegA/S,

St-Gall, Zurich
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SikaTravaux SA
Protection des ouvrages, assainissements, étanchéités

Route de la Chocolatière 27,1026 Echandens, Tél. 021 706 50 80, Fax 021 706 50 81, www.sikabau.ch
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