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Laurent Geninasca

Le complexe multifonctionnel
de la Maladiere

Le terrain mis ä disposition pour la realisation du

complexe multifonctionnel de la Maladiere est un
remblai acheve au debut du XXe siecle situe ä l'entree

est de la ville de Neuchätel, ä l'articulation de

quatre secteurs aux caracteristiques urbanistiques
distinctes. II est defini ä l'ouest par le quartier des

Beaux-Arts datant du XIXe siecle, ä Test par la zone

portuaire, au sud par d'importants bätiments isoles
edifies sur des remblais datant des annees 60 et au

nord par l'amorce d'un tissu plus urbain place entre
la route de la Pierre ä-Mazel et la route de la

Maladiere (fig. 1).

Le projet et la ville
Le projet s'est developpe de maniere ä repondre precise-

ment ä cette Situation, que ce soit en termes de position, de

configuration ou d'expression. II definit ä l'ouest un espace

reprenant les proportions des rues qui existent dans le

quartier des Beaux-Arts. A l'est, il degage un espace public

important, permettant de gerer le passage d'echelle entre le

nouveau complexe et la zone est, comprenant la halle de

sport, les immeubles d'habitation de la Riveraine et le port du

Nid-du-Crö. Au nord et au sud, il poursuit le trace et la

geometrie des espaces existants.

La presence de ce bätiment, important ä la fois par sa taille

et par sa fonction, redonne sens ä l'entree de la ville. Par

son echelle, il permet de reorganiser un site aujourd'hui

disparate. Cependant, au vu de la configuration des lieux -
presence de bätiments en avant-plan, effets de perspective -
il n'apparaTt jamais comme monumental, car non perceptible

dans sa globalite. Seule la fagade est, qui accueille l'entree du

Stade, affirme le caractere public de l'edifice.

La Volumetrie du complexe est contextualisee. A l'ouest, la

ligne de corniche s'aligne ä celle des bätiments existants, puis
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Fig. 1: Plan de Situation

Fig 2: Coupe avec mention de toutes les affectations

eile prend son elan et s'eleve jusqu'aux deux tiers du bätiment,

pour s'abaisser en direction de l'esplanade. Cette formalisa-

tion, repondant ä des criteres ä la fois urbains et programma-

tiques, confere un caractere dynamique ä l'ensemble.

Les circulations et les acces

En termes de developpement durable, l'interet de reahser

un complexe commercial et sportif de cette importance ä

proximite du centre ville et des transports publics est evident.

En revanche, la difficulte premiere d'un tel programme en site

urbain tient ä la mise au point des circulations et des acces.

La proposition consiste ä regrouper l'essentiel des acces

motorises ä l'est, en liaison avec la bretelle autoroutiere. Ainsi

les parkings des niveaux -1 et -2 et les livraisons au quai de

dechargement du centre commercial sont desservis directe-

ment ä partir de la rue du Littoral. Seule exception, l'entree

et la sortie des vehicules du Service d'intervention et de

secours (SIS). Cette disposition permet ainsi de preserver la

rue du Stade de nouvelles nuisances, de prolonger l'espace

pieton / velo le long du quai Robert-Comtesse et de liberer

le parvis d'entree.

Les entrees pietonnes sont, elles, reparties autour du

complexe pour faciliter l'onentation et distinguer les differents

flux: celle du centre commercial se situeä l'angle nord-ouest,

celle du Stade sur l'esplanade ä l'est et Celles des salles de

gymnastique et de l'administration se trouvent respective-

ment au nord et au sud, sur la route de la Pierre-ä-Mazel et

le quai Robert-Comtesse.

Organisation fonctionnelle
Le socle est constitue d'un rez-de-chaussee, d'un rez supe-

rieur et de deux sous-sols. II comprend une caserne de

9 350 m2 pour le Service d'intervention et de secours (SIS), un

centre commercial de 27 000 m2, un parking de 930 placessur

deux niveaux ainsi qu'un acces enterre aux quais de livraison.

L'etage noble (deuxieme) accueille le Stade de football de

12 000 places, les entrees contrölees et les acces aux tnbunes

ainsi que les fonctions connexes (bars et sanitaires).

Au troisieme etage se trouvent les locaux administratifs et

les vestiaires lies ä l'activite du Stade et des six salles de

gymnastique.

Au quatrieme etage se situent les halles proprement dites

(avec leurs locaux engins) ainsi que, cöte lac, les loges VIP et

les locaux des journalistes du Stade (fig. 2).

Architecture et materialisation
L'expression du bätiment, utilisant le reflet et la transpa-

rence, joue sur les differentes echelles du complexe et met en

valeur la fonction emblematique du Stade.

Au rez-de-chaussee, le socle, ponctue par les quelques

grandes vitrines du centre commercial, est revetu d'une töle

industrielle en acier inox recuit brillant qui, par sa matiere

et par sa texture, reflete l'activite alentour. Cette peau au

caractere elegant reste ainsi toujours animee malgre le peu

d'ouvertures.

Les fac.ades superieures jouent en revanche sur les effets

de transparence permettant ainsi une lecture multiple du

complexe. Elles preservent l'unite de l'ensemble, assurent la

visibihte des differentes fonctions, plus particulierement celle

du Stade, et degagent d'autres echelles en rapport avec les

constructions avoisinantes. Les fac.ades se traduisent par un

premier plan constitue d'un module repetitif grillage, zingue

au feu, alors qu'en deuxieme plan, elles s'expriment par une

töle rouge perforee enveloppant le Stade.

Celui-ci esttraite comme un lieu de spectaclejouant simul-

tanement sur l'introversion et la permeabilite. Le spectateur

se trouve ainsi contenu dans un espace introverti, tout en res-

tant en rapport avec le monde exterieur. Pour accentuer la

mise en scene, le rouge et le noir, couleurs de Xamax, ont ete

reconduites.
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Fig. 3: Les quatre elevations du Stade: nord, sud, est et ouest (de haut en bas)

(Tous les documents illustrant cet article ont ete fournis par GD Architectes)
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Entre la peau grillagee et le Stade s'organisent les circulations,

les acces aux tribunes ainsi que les bars. Par leur Position

en balcon sur la ville, ces lieux ont un caractere volon-

tairement ambigu, ä mi-chemin entre le quotidien et le

monde du spectacle.

L'ambiguTte de Statut du complexe - bätiment urbain ou

bätiment objet - est accentuee par la formalisation des

fagades. Les faces ouest et nord presentent une composition

classique de fagade de rue - bätiment pose sur un socle -,
alors que les faces est et sud expriment plus l'objet indepen-

dant ä travers le porte-ä-faux couvrant les entrees et l'inter-

ruption de la continuite du socle, cöte lac.

Amenagements exterieurs
La rue du Stade et le quai Robert-Comtesse gardent leur

caractere d'espaces devolus aux pietons et aux velos. Ils

presentent une surface unique sans trottoir. La rangee d'arbres

existante le long du quai est prolongee jusqu'ä mi-stade et

poursuivie par un couvert vegetal afin d'offrir une lecture uni-

taire au parcours.

L'esplanade d'entree, ä l'est, poursuit ä niveau le trottoir
bordant la rue de Pierre-ä-Mazel. La difference de niveau entre

le quai Robert-Comtesse et la rue du Stade est comblee par

un grand emmarchement ä geometrie brisee, ponctue par

l'implantation de l'eclairage public. Ce dispositif permet de

gerer les aspects fonctionnels lies au trafic et d'eviter le piege

d'un dessin fige de place classique dans ce site peri-urbain. Au

nord-est de la place, une signaletique - cheminee/totem de

26 metres de hauteur - est prevue pour indiquer la presence

du centre commercial, du Stade et des acces au parking.

Les amenagements proposes pour le parvis - nature des

sols, eclairage - n'ont pas d'autres ambitions que de

repondre efficacement aux exigences liees aux grandes mani-

festations et ä la mise ä disposition au quotidien de la place

pour les exercices du SIS.

Laurent Geninasca, architecte dipl. EPF

GD Architectes, Place-d'Armes 3, CH - 2001 Neuchätel
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