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Un Ingenieur ne s'y laisse pas prendre si facilement.

Le specialiste n'a besoin que d'un bref coup d'aeil pour etre

sur que tous les points d'intersection des lignes de la grille
s'affichent en blanc pur. II lui est tout aussi evident qu'une

armature de cisaillement DURA de Aschwanden est abso-

lument inegalee lorsqu'il s'agit d'obtenir une resistance

ultime beaucoup plus elevee dans les zones de planchers-

dalles risquant le poinconnement. Parce que les paniers

d'etriers DURA - au besoin combines avec des tetes en acier

DURA-constituent un Systeme homogene, qui supprime les

grandes epaisseurs de dalles ou les renforcements des tetes

de colonnes en beton, tous deux tres couteux. Le

professionnel averti sait naturellement aussi que DURA concorde

parfaitement avec les colonnes en beton ORSO B et les

colonnes mixtes acier-beton ORSO V prefabriquees, per-

mettant ainsi un dimensionnement uniforme de l'ensemble

du Systeme statique. Et bien sür, le dimensionnement avec

le logiciel concu par Aschwanden peut etre confie meme ä

des personnes peu experimentees.
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Le No. 1 europeen en baignoires

La peau humaine se regenere apres avoir ete ecorchee.
Une Kaldewei ne connaft meme pas ce genre de probleme.

<

La surface des baignoires et receveurs de douche en plastique est relativement souple. Les produits en acier emaille Kaldewei

possedent en revanche une surface d'une durete que seules les pierres precieuses depassent. La surface vitreuse est
resistante ä l'usure et ä toutes les rayures ou presque. Et l'absence de rayures empeche aussi les bacteries de s'incruster.
Les baignoires en acier emaillö Kaldewei 3,5 mm* sont ainsi les seules ä rester durablement esthStiques et hygieniques.
D'oü leurs 30 ans de garantie. Plus d'infos au 062 205 21 00 ou surwww.kaldewei.com

ACIER EMAILLE KALDEWEI 3,5 MM*. VOILA COMMENT ON FABRIQUE DES BAIGNOIRES.
*fabrique ä base d'acier 2,9 mm ± 0,14 mm
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