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Avec les colonnes en béton armé ORSO-B et les colon-nes

mixtes acier-béton ORSO-V, F.J. Aschwanden propose

un vaste assortiment de colonnes de haute qualité préfa-briquées

industriellement, qui répondent aux plus hautes

exigences statique et esthétique. De plus, l’entreprise met

à disposition un logiciel de calcul axé sur la pratique, qui

permet d’élaborer efficacement des projets. Le modèle de

calcul est validé par de nombreux essais de charge statique

effectués à l’EMPA et à l’EPF de Lausanne.

Conforme aux normes SIA, le nouveau logiciel ORSO-B et

ORSO-V tient compte non seulement du dimensionnement

des sections optimales et de l’inclusion des plaques de base

et de tête, des éléments de transmission des charges, des

moments causals ou des forces horizontales choc), mais

également des différentes conditions d’appui.

Le calcul statique est réalisé après une seule saisie des

données. Les valeurs d’entrée ou résultats pour documents

de commande sont sortis avec une compilation claire de

tous les articles pour chaque élément d’ouvrage et une sta-tistique

détaillée sur les vérifications de la sécurité structu-rale.

Toutes les autres opérations,

de la demande d’offre au plan de

pose, en passant par le texte de

soumission et la liste de comman-de,

peuvent être effectuées sans

frais supplémentaires.
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