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FASA Ardon - Nouvelle présentation du catalogue sur internet
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L'entreprise FASA - Fonderie et Ateliers mécaniques d'Ar-

don SA - propose un programme complet de produits en

fonte, conforme aux normes en vigueur, solutionnant tout

problème d'écoulement d'eau et de fermeture pour regards,

caniveaux, chambres et fosses dans le bâtiment, la voirie et
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Cobiax - La dalle de béton devient légère

L'essentiel des problèmes de statique trouvent leur solution

dans l'utilisation appropriée des matériaux: ceux qui

ne contribuent pas à la stabilité ne font qu'augmenter le

poids mort d'une structure. C'est à partir de ces constats

que les dalles Cobiax ont été produites afin de réduire le

volume de béton tout en gardant la capacité portante et en

assurant le transfert des charges bidirectionnel. Le principe

de base est de positionner le beton nécessaire dans

les zones extérieures et de créer un maximum de cavités

à l'intérieur à l'aide de corps creux positionnés entre les

armatures supérieures et inférieures. Ainsi, La réduction

du poids propre réalisée allant jusqu'à 35 % a un impact

positif sur toute la structure et permet des économies de

matériaux.

les travaux publics. Son assortiment comprend plus de 100

modèles pour plus de 1000 articles.

La nouvelle présentation mise en ligne sur son site internet

offre aux maîtres d'ouvrage la possibilité de pouvoir

naviguer dans le catalogue sur leur propre ordinateur, à

l'aide d'icônes et de liens spécifiques leur permettant de

parcourir de manière conviviale l'entier du catalogue.

Une version PDF offre également la possibilité d'imprimer
le catalogue en recto/verso, soit en totalité, soit partiellement.

Fasa Ardon SA

Rue de la Fonderie

CH - 1957 Ardon

<www.fasa.ch>

Les modules de cage Cobiax sont disponibles en tailles

différentes et sont utilisables pour des dalles d'une épaisseur

comprise entre 20 et 60 cm. La réduction du poids

propre générée par les corps creux se situe entre 1,4 et

4,8 kN/m2 en fonction de leur taille. La dalle Cobiax est

source de multiple profits

pour l'utilisateur.

Cobiax Technologies AG

Case Postale 140

Oberallmendstrasse 20A

CH - 6301 Zug

<www.cobiax.ch> S au. >w

Hawa - Nouveau système de ferrures coulissantes

Le nouveau système de ferrures HAWA-Antea 50-80/VF

offre des possibilités d'aménagement inédites pour les portes

d'armoires coulissant devant le corps du meuble. Grâce

à sa force portante élevée allant jusqu'à 80 kg, ce système

permet de réaliser des surfaces de façades de taille
impressionnante. Ce système est donc prédestiné à des applications

utilisant de grandes portes de meubles en bois, en verre,
ou dans une association appropriée de ces deux matériaux.

La solution de base de verre peut prendre quatre formes

différentes: fixation par point, caches horizontaux, profils
verticaux et solution de type cadre. Cela permet d'offrir à

chaque fois un nouveau visage aux meubles et de réaliser

des solutions intégrées aux constructions, sachant qu'une

structure d'article simple et modulaire est plus économique

en matière de planification, de logistique, de stockage et de

traitement. Hawa a aussi porte une attention particulière au

montage et au traitement aisé des portes en verres. Grâce à

des profils en caoutchouc munis de perforations, la mise ne

place du vitrage ne nécessite plus

de calage et de centrage des profils.

Hawa propose aussi différentes

poignées adaptées aux variantes

avec profil cadre vertical.

Hawa AG

Untere Fischbachstrasse 4

CH - 8932 Mettmenstetten

<wwww.hawa.ch>
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