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Einheitliche Ton-Untersicht.

Lastenverteilung durch Querrippen

Gute Isolation. Leicht versetzbar,

weil geringe Einzelgewichte.

Absolut volumenbeständig.
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Zürcher Ziegeleien Zürich talstrasse 83 Telephon (osi) 238700
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Glissa-Schaufenster-Rahmen-Konstruktionwellbänder aus Aluman bis 25 m lang
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Aluman-Bedachungs-Bleche und Bänder
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Sessa-Schaufenster-Rahmen-Konstruktion

mit Leichtmetall
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Glas-Fassade in Leichtmetall-Konstruktion
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Reich assortiertes Lager in Aluminium-Halbfabrikaten
Normal- und Spezialprofile in Aluminium-Halbfabrikaten für Feinschlosserkonstruktionen und

Innenausbau

Bedachungsbleche und Bänder aus ALUMAN
Endlose Wellbänder aus ALUMAN für Bedachungs- und Verkleidungszwecke

Wellplatten aus ALUMAN für Fassadenverkleidungen, Balkonbrüstungen usw.

Dessinierte Bleche für dekorative Zwecke

Schweiß- und Lötmaterial für Aluminium

Leichtmetall-Schrauben und -Nieten

Profil anodisch oxydiert und gefärbt

ALLEGA. Allega Aktiengesellschaft Zürich 48 Buckhauserstraßes, Tei.051/523322

Verlangen Sie Kataloge und Konstruktionsbeispiele von der Beratungsstelle der Aluminium
Industrie A.G. Lausanne
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