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Unsere fugenlose
Spritzisolation

CTW-SPRAY
eine Anwendung — 4 Wirkungen

SCHALLDÄMMUNG: Die poröse Struktur
des CTW-S PRAY-Belages schluckt

Schall, vermindert Nachhallzeiten und
korrigiert die Raumakustik.

KONDENS- UND TROPFWASSERVERHÜTUNG

: Dersaugfähige,unverrott-
bare CTW-SPRAY-Belag nimmt extreme
Luftfeuchtigkeit auf und gibt sie bei
trockenen Luftverhältnissen wieder an die
Atmosphäre ab.

THERMISCHE ISOLATION: Je nach
Pressung und Stärke des Belages beträgt
die Wärmeleitzahl 0,035 bis0,041 kcal/m/0 C.
Die Sichtfläche kann nach Wunsch mit
Farben getönt werden.

IM FEUERSCHUTZ bietet CTW-SPRAY
überlegene Eigenschaften. Amtliche Atteste
bestätigen, daß während 4 Stunden bei
Temperaturen bis 650° C ein einwandfreier
Schutz von Bau- und Konstruktionsteilen
gewährleistet ist.
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SIEMENS...
zuverlässig auch in Lichtfragen

SIEMENS-LICHTTECHNIKER

für sorgfältige
und individuelle

Beratung und Projektierung

für Innen- und Aussenbeleuchtung

SIEMENS-LEUCHTEN

für Glühlampen

Quecksilberdampf-
Mischlicht- und

Fluoreszenzlampen

für Innen- und Aussenbeleuchtung
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