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Dunstabzughaube
Junker+Ruh...
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sanitas

Sanitas AG
Zürich, Limmatplatz 7
Bern, Effingerstraße 18
St.Gallen, Sternackerstraße 2
Basel, Kannenfeldstraße 22

befreit Ihre Küche von Kochgerüchen.
Lieferbar in zwei Ausführungen:
mit selbstfilterndem Kapillargebläse oder
mit einem Triple-Air-Filter (Mikro- und Kohlefilter).

Verlangen Sie unser ausführliches
Prospektmaterial.
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Verwenden Sie WOODS Dachentlüfter
•fc- in Industrie-Betrieben für das zwangsweise Absaugen von

Rauch, heisser, staubiger Luft, Gasen etc.

^r in Wohnbauten für die Entlüftung von gefangenen
Badezimmern, WCs usw.

AWAG

14/63

• Einfache Montage auf Flach- oder Schrägdächern

ir geringe Anlage- und Wartungskosten

ir in Stahlblechgehäuse feuerverzinkt eingebaut

it mit komplett geschlossenen Ein-oder Dreiphasen-Motoren
•k mit Drehzahlregulierung in den meisten Fällen lieferbar
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Automatisch funktionierende Abschlussklappen

zur Verringerung von Wärmeverlusten
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Das grosse Fabrikationsprogramm in Woods-
Dachventilatoren umfasst Modelle mit
Förderleistungen von 900 m3/h bis 46 000 rn3/h.

Unsere in der Fabrik ausgebildeten
Ingenieure stehen Ihnen für eine kostenlose
Beratung gerne zur Verfügung.

A. Widmer AG, Sihlfeldstrasse 10, Zürich 3/36 Telefon (051) 33 99 32 - 34
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