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Craig Ellwood, Los Angeles

IBM Office Building,
Beaumont/Texas
Immeuble de bureaux IBM,
Beaumont (Texas)
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Dies wirtschaftliche (preiswerte), kleine
Bürogebäude dient dem lokalen Verkauf und
dem Service einer großen Büromaschinenfirma.

Die sichtbare Stahlrahmenkonstruktion ruht
auf kelchförmigen Stützenfüßen. Der Grundriß

baut auf neun Rasterfeldern auf. Der
höhergelegene Fußboden und das Dach
bestehen zwischen den Querträgern aus Leichtbeton.

Alle Außenwände sind mit dunkelgrauem

Glas verglast.
Im Kellergeschoß befindet sich die
technische Ausstattung. Ein unterirdischer Tunnel

an der westlichen Seite enthält die
Ansaug- und Abgasöffnungen der Klimaanlage.
Dieser Tunnel dient gleichzeitig der Anlieferung

und bietet Möglichkeiten zur Erweiterung

der technischen Anlagen.
Kellergeschoßgrundfläche: 900 sq.feet.
Erdgeschoßgrundfläche: 6690 sq.feet.
Obergeschoßgrundfläche: 8930 sq.feet.

Perspektive.
Perspective.
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1. Geschoß 1:800.

Premier niveau.
First floor.
1 Großraumbüro / Grand local de bureau / Large

office unit
2 Installations- und Verkehrskern / Noyau d'installations

et de circulations / Installations and circulation

core

Erdgeschoß 1:800.

Rez-de-chaussée.
Ground floor.
1 Offene Publikumshallen / Hall ouvert pour le

public / Open public lobbies
2 Erfrischungsraum und Sitzungszimmer / Bar et

salle de séances / Refreshment room and
conference hall

3 Installations- und Verkehrskern / Noyau d'installations

et de circulations / Installations and circulation

core
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Südfassade 1:800.

Façade sud.
South face.

5
Ostfassade 1:800.

Façade est.
East face.

6
Nordfassade 1:800.

Façade nord.
North face.

7
Westfassade 1:800.
Façade ouest.
West face.
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