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Erfahrung haben wir. Viel
sogar, denn wir waren die
Ersten. Wir schufen vor 10
Jahren ein vollständiges
Ablauf leitungsprogramm
aus Hostalen GM 5010
der Farbwerke Hoechst.
Dieses Material

ist auch bei tiefen Temperaturen

zäh, aber auch
kochendheisses Abwasser
kann unseren Rohren nichts
anhaben. Scharfen Laugen,
Säuren und selbst Lösungsmitteln

halten AKATHERM-
Ablaufleitungen stand.

Weil sichHostalen
(Hartpolyäthylen) so gut
schweissen lässt, und weil
die AKATHERM-Heizband-
verschweissung so einfach
ist, werden alle unsere
Ablaufleitungen ver-
schweisst. Und damit die
Wärmedehnung kein böses
Spiel treibt, bauen wir
Ausdehnungsmuffen oder
Ausgleichsbogen ein.
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Oben: AKATHERM kann
ohne weiteres einbetoniert
werden.
Rechts: Heizbandver-
schweissung und
Dehnungsmuffe.
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Schon seit vielen Jahren
wurden in der Schweiz
Ablaufleitungen vorfabriziert.

Und weil sich diese
Methode bewährt hat (auch
im Ausland beginnt man

das zu ahnen), werden die
AKATHERM-Ablaufleitungen

vorfabriziert.
Ganze «Christbäume»
können in der Werkstätte
zusammengestellt werden.

und auf der Baustelle sind
sie im Handumdrehen
montiert.
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Oben: Geschweisste
Abzweigungen erlauben eine
gedrängte Bauweise.
Mitte: AKATHERM-PP:
Ablaufleitungen aus
Polypropylen für Industriebauten.
Unten: Kristallbildung im
Polypropylen.
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Oben: Formstücke für
kleinere Installationen oder
Änderungsarbeiten.
Mitte: Vorfabrizierte
Leitungen werden auf der
Schalung montiert.
Rechts: AKATHERM-
Siphon auf dem Prüfstand.



Hat Ihr Neubau dünne
Betondecken, komplizierte
Sanitärwände, oder liegt die
Installation im kältesten
Norden (denn AKATHERM-
Ablaufleitungen werden
heute in ganz Europa
verwendet) : Immer lässt sich
mit AKATHERM eine
Lösung finden.

Überall finden AKATHERM-
Ablaufleitungen Verwendung.

Wohnbauten (kennen
Sie z. B. die Überbauung
Etoile Palettes bei Genf?),

Spitäler wie z. B. das Nestlé-
Spital in Lausanne, Schulen
(unsere Referenzliste nennt
allein 78 Schulhäuser) oder
Industriebauten (denken Sie
an das Biologiehochhaus
der CIBAI); um nur einige
Beispiele zu nennen.
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Haben Sie Abwasserprobleme,

Fragen über unser
Material oder möchten Sie
ganz einfach mit uns ins
Gespräch kommen, dann
telefonieren oder schreiben
Sie an:

Röhren-Keller AG,
4000 Basel 18,
Telefon 061 348888

XX) AKATHERM
131a.68.d RK
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Doppelkindergarten in Widen/Aargau
in Montagebauweise mit
SIPOREX-Wand-, Boden- und Dachplatten
Architekt Pierre Zoelly, dipi. Architekt AIA/SIA, Zürich
Ingenieur Max Walt, dipi. Bauingenieur ETH, Zürich



Schlüssel

für alle Bodenbelagsprobleme
BW-AI Iraum-Sortiment-

Parkett
Teppich-Böden

Kunststoff-Böden

Bauwerk AG
Bodenbelags-Industrie

9430 St.Margrethen
Tel.: 071 -712121psäS*
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