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Metalunió
Ganzmetall - Rafflamellenstoren
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Versuchsanlage in Emmen mit C-36 Flugmotor auf freiem Feld zur
Nachbildung von Windböen; wie sie in der Natur auftreten. Leistung
der Anlage: 105 km/h Windgeschwindigkeit mit starker Turbulenz.

Prüfling: Metalunic-Store 2800x1800 mm, in Kasten montiert,
unter gleichen Verhältnissen wie in Wirklichkeit.

Resultat: Die Metalunic-Store hält einer turbulenten Windlast von
105 km/h stand, ohne irgendwelchen Schaden zu nehmen. Bis
60 km/h können die Lamellen normal verstellt werden. Durch den
zwangsläufigen Antrieb kann die Store bei jeder Windgeschwindigkeit

hochgezogen werden.

Im Windkanal in Emmen hat die Metalunic-Store bereits früher
Tests mit Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h mit Erfolg bestanden.
Naturgetreue Spitzenbeanspruchungen durch Windböen können
im Windkanal jedoch nicht nachgebildet werden.

Alle diese Tests erhärten unsere Erfahrung, dass die Ganzmetallstore
als sturmfest betrachtet werden kann. Daneben hat sie sich

als die unterhaltsärmste und generell als die problemloseste aller
Stören erwiesen.

Kein Wunder, dass diese Store seit 1969 mit sehr grossem Erfolg
bei Schulhäusern, Spitälern, Verwaltungsbauten und Wohnüber-
bauungen eingesetzt wird.

die zudem auch
verdunkeln kann
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