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- Jwischen Hun

(Aufnahmen aus dem Belriebe der Firma Fritz Studer A.-G.,
Maschinenfabrik Glockenthal bei Thuni) .

Eine. solche Spanne, die sich zwischen Hundertstel- und
Tausendstel-Millimeter bewegt, ist im gewodhnlichen Leben
elwas kaum Fassbares, in der Prazisionsmechanik aber ist
es eine Grosse, die bei den heutigen Anforderungen un-
bedingt berticksichtigl werden muss: Es ist klar, dass eine
solche Genauigkeit nur das Resultat langjéhriger Erfahrung
und Entwicklung sein kann und in einem Betriebe nur durch
emsiges Studium, sorgféltige Arbeit, Ausbau und Tradition
erreicht zu werden vermag.

Die Maschinenfabrik Studer in Glockenthal hatte zu
Beginn ihrer Tatigkeit im Jahre 1912 auch noch mit gerin-
geren Genauigkeifsanspriichen  rechnen kénnen, trotzdem
die ersten Erzeugnisse schon hervorragende Prazision auf-
wiesen, Die im Jahre 1914 an der Landesausstellung in
Bern vorgefiihrte Prézisions-Rundschleifmaschine fand in der
Uhren- und Maschinenindusirie gule Aufnahme und machte
den Namen der Firma rasch. bekannt, so dass sich das kleine
Unternehmen bald weiter entwickeln und auch das Export-
geschéft angebahnt werden konnte. Die zunehmende Pro-
duktion bewirkte die Umwandlung des aufstrebenden Un-
ternehmens in eine AG. und der Export konnte auch auf
die Ueberseegebiete ausgedehnt- werden. il

Im Jahre 1937/38 wurde die letzte Etappe in der Ent-
wicklung erreicht durch die Errichtung eines Neubaues unter
Angliederung an die bestehenden Gebaude.

Trotz der herrschenden schweren Zeiten ist man darauf
bedacht, im Interesse der Arbeiter, der Volkswirtschaft und
der Allgemeinheit die Arbeit moglichst ohne Stérung auf-
recht zu erhalten. Der Griinder der Firma Herr Fritz Studer,
fatkraftig unterstiitzt von seinem Sohn, leitet immer noch
den ausgedehnten Betrieb.

Die reibungslose Abwicklung der Aufitdge und das
gute Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mern bildet einen Teil jener soliden Arbeitsauffassung, die
im Jahre 1912 in einer bescheidenen Werkstatt den starken
Impuls zum verdienten Aufstieg gab.
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